


Proiettore per illuminazione architetturale di 
tipo fisso, versione più potente del Punto 150, è 
utilizzabile anche come proiettore da richiamo 
dato che il fascio di luce proiettato è visibile fino 
a 3/4 Km di distanza. Corpo realizzato in alluminio 
pressofuso, staffa in acciaio zincato.Verniciatura 
realizzata con polveri poliesteri e minuteria esterna 
in acciaio inox.Vetro di tipo sodico calcico di 
spessore 4 mm temprato per resistere agli urti 
ed agli shock termici in conformità alle norme 
BS 3193 e UNI 7142. è particolarmente adatto 
per coreografie all’aperto; inoltre l’angolo luce 
concentrato rende possibile evidenziare dettagli 
anche a grande distanza. Ideale per illuminare 
castelli, chiese, alberghi, centri commerciali, 
aziende e ville.

Projector for architectural lighting, this version is even 
more powerful than the Punto 150 and can be used 
as a searchlight because the beam angle is visible 
from 3/4 km. The body is made of die-cast aluminium 
and the stirrup of steel. Painted in polyester dust 
with external nuts and bots in inox steel. The lens is 
tempered sodic calcic glass, 4mm thick, complying 
with the BS 3193 and UNI 7142 norms.  Conceived 
particularly for outdoor scenes, the concentrated beam 
angle allows a high definition of even the smallest 
detail at a long distance. Ideal for illuminating castles, 
churches, hotels, commercial centres, factories and 
villas.

Punto
575

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni
Dimensions

mm 265 x 311 x 471
mm 265 x 311 x 471

Dimensioni Ballast
Ballast dimensions

mm 320 x 227 x 200
mm 320 x 227 x 200

Peso
Weight

Kg 5       
Kg 5      

Peso Ballast
Ballast weight

Kg 9       
Kg 9      

Corpo 
Body

Pressofusione in alluminio 
Die-cast aluminium

Grado di protezione
Protection rate

IP 65 
IP 65 

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V 50 Hz
230 V 50 Hz

Assorbimento massimo 
Max power consumption

700 VA  
700 VA  

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Riflettore in alluminio ad alta resa luminosa      
Aluminium reflector with high luminous efficiency

Apertura fascio luce
Beam Angle

7°/31° regolabile 
7°/31°  adjustable    

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

MSR 575/2 GX 9,5 575 W 49000 7200 1000

cod.  3724142204L  
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Allestimento
Fusion F 575 - Fusion PAR 575

Fusion F 575 BE - Fusion PAR 575 BE HR

Spazio 10°/70° 

Spazio 90°

Spot Master colour

Par 30 Mastercolour

Multibeam 150

Multibeam 575 MSR

+
+
+
+
+
+
+
+
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Spot professionale per lampade da 575 W a scarica 
con lente Fresnel o piano-convessa, regolazione 
dello zoom ad avanzamento elicoidale con controllo 
posteriore, apertura frontale per cambio lampada, 
ballast separato, completo di telaio porta gelatina e 
rete di protezione. Disponibile anche nella versione 
250 con lampada msd 250/2 cod. 7120030404L.

Professional spot light for 575 W discharge lamp 
with Fresnel or pebble-convex lens, rear controlled 
horizontal screw zoom mechanism and access to the 
lamp by a hinging frontal lens support, external ballast, 
complete with colour frame and safety guard. Also 
available in 250w version with msd 250/2 lamp cod. 
712003404L.

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero
black 4-leaf barndoor Cod. 0145000005

Paraluce a 4 alette nero-grigio 
black-grey  4-leaf barndoor Cod. 0145000007

Telaio porta gelatina
Colour Frame Cod. 0402003105

Fusion
F 575

PAR 575

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni
Dimensions

mm 250 x 413 x 279 (senza staffa), 440 (con staffa)    
mm 250 x 413 x 279 (without stirrup), 440 (with stirrup)  

Dimensioni ballast
Ballast dimensions

mm 217 x 140 x 272      
mm 217 x 140 x 272      

Peso proiettore
Projector weight

Kg 9 (versione F), Kg 6,5 (versione PAR)      
Kg 9 (version F), Kg 6,5 (version PAR)    

Peso ballast
Ballast weight

Kg 7,9      
Kg 7,9    

Corpo 
Body

Fusione in alluminio 
Die-cast aluminium

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 / 240 V
230 / 240 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

750 VA  
750 VA  

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico versione F
Optical System F version

Riflettore in vetro 88 Ø mm + lente Fresnel 150 Ø mm      
 88 Ø mm glass reflector +  150 Ø mm Fresnel lens

Sistema ottico versione PAR
Optical System F version

Riflettore in alluminio 160 Ø mm + lenti intercambiabili      
 160 Ø mm aluminium reflector +  interchangeable lens

Apertura fascio luce versione F
Beam Angle F version

10°-50° 
10°-50°    

Apertura fascio luce versione PAR
Beam Angle PAR version

7°-10° 
7°-10°    

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

MSR 575/2 GX 9,5 575 W 49000 7200 1000

7124032204L

7124502204L
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Spot professionale per lampade da 575 W a scarica 
con lente Fresnel o piano-convessa, regolazione 
dello zoom ad avanzamento elicoidale con controllo 
posteriore, apertura frontale per cambio lampada, 
ballast elettronico incorporato, regolazione dimmer 
da 40% a 100%, completo di telaio porta gelatina e 
rete di protezione.

Professional spot light for 575 W discharge lamp 
with Fresnel or pebble-convex lens, rear controlled 
horizontal screw zoom mechanism and access to 
the lamp by a hinging frontal lens support, internal 
electronic ballast with 40% to 100% dimming regulation, 
complete with colour frame and safety guard.

Fusion
F 575 BE

PAR 575 BE HR

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero
black 4-leaf barndoor Cod. 0145000005

Telaio porta gelatina 
Colour Frame

Cod. 0402003105

cod. 7124030305L

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni
Dimensions

mm 250 x 413 x 230 (senza forcella) 380 (con forcella)  
mm 250 x 413 x 230 (without stirrup) 380 (with stirrup)  

Peso 
Weight

Kg 9 (versione F), Kg 9 (versione PAR)      
Kg 9 (version F), Kg 9 (version PAR)    

Corpo 
Body

Pressofusione in alluminio 
Die-cast aluminium

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

100-250 V AC, 50/60 Hz
100-250 V AC, 50/60 Hz

Assorbimento massimo 
Max power consumption

750 W  
750 W  

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico versione F
Optical System version F

Riflettore in vetro 88 Ø mm + lente Fresnel 150 Ø mm      
 88 Ø mm glass reflector +  150 Ø mm Fresnel lens

Sistema ottico versione PAR
Optical System version PAR

Riflettore in alluminio 160 Ø mm + lenti intercambiabili      
 160 Ø mm aluminium reflector +  interchangeable lens

Apertura fascio luce versione F
Beam Angle version F

10°-50° 
10°-50°    

Apertura fascio luce versione PAR
Beam Angle version PAR

7°-10° 
7°-10°    

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

MSR 575/2 GX 9,5 575 W 49000 7200 1000

MSR 575 HR G 22 575 W 49000 6000 750

cod. 7124420705L
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Spot professionale per lampade a scarica Master 
color da 150 o 70 W con lente Fresnel, regolazione 
dello zoom, completo di telaio porta gelatina e 
rete di protezione. L’elevata resa cromatica della 
lampada e la regolazione del fascio da 10° a 70° lo 
rendono ideale per l’installazione in stand fieristici, 
esposizioni, gallerie d’arte e negozi.

Professional spot light for Master colour 150 or 70 
W discharge lamp with Fresnel lens, complete with 
colour frame and safety guard. An excellent colour 
rendering and stable colour characteristics over 
lifetime, with a variable beam from 10° to 70° make it 
Ideal for, exhibition stand, shops and any architectural 
application.

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero
Black 4-leaf barndoor Cod. 0100003605

Paraluce a 4 alette grigio-nero 
Grey-black 4-leaf barndoor Cod. 0100003607

Telaio porta gelatina
Colour frame Cod. 0400003604

Spazio 
10/70 150W

10/70 70W

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni 
Dimensions

mm 215 x 305 x 180 (senza staffa) 300 (con staffa)    
mm 215 x 305x 180 (without stirrup) 300 (with stirrup)  

Peso 
Weight

Kg 6,6  
Kg 6,6  

Corpo 
Body

Profilati in alluminio + lamiera 
Extruded aluminium + steel sheets

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V
230 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

300 VA 
300 VA

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Riflettore in vetro 55 Ø mm + lente Fresnel o PC 120 Ø mm   
55 Ø mm glass reflector +  120 Ø mm Fresnel or PC lens

Apertura fascio luce
Beam Angle

10°-70°
10°-70°

Lampada consigliata - Lamp Suggested - (versione 150 w)

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

CDM-SA/T G 12 150 W 12900 4200 6000

Lampada consigliata - Lamp Suggested - (versione 70 w)

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

CDM -T G 12 70 W 6600 4200 9000

cod. 0818201504L

cod. 0814200404L
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Proiettore professionale per lampada CDM-T 150W, 
montata su uno speciale riflettore che ne aumenta 
la resa luminosa e proietta un fascio di 90°. Questa 
lampada ha un’elevata resa cromatica ed una 
stabilità eccezionale del colore per tutta la sua 
durata. Indicato per stand fieristici, esposizioni, 
gallerie d’arte e negozi.

Professional projector designed to accommodate the 
CDM-T 150W lamp, mounted on a special reflector 
which increases its light output and produces a 
90° beam. This lamp produces an excellent colour 
rendering and stable colour characteristics over lifetime. 
Ideal for shops, exhibition stands and any architectural 
application.

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero
Black 4-leaf barndoor Cod. 0100005405

Paraluce a 4 alette grigio-nero 
Grey-black 4-leaf barndoor Cod. 0100005407

Telaio porta gelatina grigio
Grey Colour Frame Cod. 0400005404

 Spazio 
90° 150W

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni 
Dimensions

mm 285 x 425 x 275 (senza staffa) 355 (con staffa) 
mm 285 x 425 x 275 (without stirrup) 355 (with stirrup)  

Peso 
Weight

Kg 4,4    
Kg 4,4  

Corpo 
Body

Alluminio  
Aluminium

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V
230 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

300 VA 
300 VA

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Riflettore in alluminio ad alta resa luminosa     
Aluminium reflector with high lightoutput

Apertura fascio luce
Beam Angle

90°
90° 

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

CDM-SA/T G 12 150 W 12900 4200 6000

cod. 0818210404L
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Spot Mastercolour è realizzato in alluminio e 
acciaio, nei colori grigio metallizzato o nero 
verniciato con polveri epossidiche. La lampada 
par 30L CDM-R 70W, disponibile con un’apertura 
di 10° o di 40°, ha un’elevata resa cromatica ed 
una stabilità eccezionale del colore (3000° K) per 
tutta la sua durata. Il ballast elettronico, utilizzato 
per l’alimentazione, garantisce la stabilità della 
luce, un’accensione più rapida, e un aumento della 
vita media del 30% (9000 ore + 30% = 11700 ore). 
Indicato per negozi, esposizioni, stand fieristici e 
gallerie d’arte

Spot Mastercolour is made of extruded aluminium 
and steel sheets, painted with epoxy powder painting, 
available in either grey or black. It is designed to 
accommodate the Par 30L CDM-R 70W lamp (10° or 
40°), which produces an excellent colour rendering 
and stable colour characteristics (3000° K) over 
lifetime. The supplied electronic ballast grants many 
lamp advantages, in fact it eliminates all visible lamp 
flicker, increases its life up to 30 % (9000 hrs + 30 % = 
11700 hrs) and has faster run up time. Ideal for shops, 
exhibition stands and any architectural application.

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero 
Black 4-leaf barndoor Cod. 0100003605

Paraluce a 4 alette grigio-nero 
Grey-black 4-leaf barndoor Cod. 0100003607

Telaio porta gelatina grigio  
Grey Colour Frame Cod. 0400003604

Spot Mastercolour 
40°

10°

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni
Dimensions

mm 215 x 305 x 194 (senza staffa) 303 (con staffa) 
mm 215 x 305 x 194 (without stirrup) 306 (with stirrup)  

Peso 
Weight

Kg 3,8        
Kg 3,8    

Corpo 
Body

Profilati in alluminio + lamiera 
Extruded aluminium + steel sheets

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V
230 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

80 VA  
80 VA  

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Ottica integrata nella lampada     
Optics integrated in the lamp

Apertura fascio luce
Beam Angle

10° o 40°
10° or 40°

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

Par 30LC-
DM-R

E27 70 W 4850 3000 9000

cod. 0714171704L

cod. 0714191704L
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Par 30 mastercolour è realizzato in alluminio, nei 
colori grigio metallizzato o nero verniciato con 
polveri epossidiche. La lampada par 30L CDM-R 
70W, disponibile con un’apertura di 10° o di 40°, 
ha un’elevata resa cromatica ed una stabilità 
eccezionale del colore (3000° K) per tutta la sua 
durata (circa 9000 ore) . Indicato per negozi, 
esposizioni, stand fieristici e gallerie d’arte.

Par 30 mastercolour is made of aluminium, painted with 
epoxy powder painting, available in either grey or black. 
It is designed to accommodate the Par 30L CDM-R 
70W lamp (10° or 40°), which produces an excellent 
colour rendering and stable colour characteristics 
(3000° K) over lifetime (approx. 9000 hrs). Ideal 
for shops, exhibition stands and any architectural 
application.

Accessori - Accessories

Lente diffusore 60° con telaio 
60° diffusion lens with frame Cod. 3226000000

Paraluce a 4 alette nero
Black 4-leaf barndoor Cod. 0100003305

Paraluce a 4 alette grigio-nero 
Grey-black 4-leaf barndoor Cod. 0100003307

Telaio porta gelatina grigio
Grey Colour Frame

Cod. 0400003304

Par 30 Mastercolour 
40°

10°
cod. 4914170404L

cod.4914190404L

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni
Dimensions

mm 205 x 326 x 180 (senza staffa) 260 (con staffa) 
mm 205 x 326 x 180 (without stirrup) 260 (with stirrup)  

Peso 
Weight

Kg 3        
Kg 3    

Corpo 
Body

Profilati in alluminio + lamiera 
Extruded aluminium + steel sheets

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V
230 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

80 VA  
80 VA  

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Ottica integrata nella lampada     
Optics integrated in the lamp

Apertura fascio luce
Beam Angle

10° o 40°
10° or 40°

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

Par 30LC-
DM-R

E27 70 W 4850 3000 9000
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Proiettore realizzato in pressofusione di alluminio, 
dalla linea innovativa e le dimensioni compatte. 
Monta la lampada a scarica CDM-T da 150W (durata 
9000 ore) che, potenziata da una speciale parabola 
riflettente, ha una elevata resa luminosa (più di 
una lampada par64 da 1000W) pur mantenendo un 
basso consumo. Inoltre, con l’utilizzo dei 4 filtri 
diffusori intercambiabili in dotazione, si possono 
ottenere differenti angoli di proiezione. Date le 
caratteristiche, è ideale per l’illuminazione di 
stand fieristici, esposizioni, musei, gallerie d’arte e 
vetrine.

It is projector made of die cast aluminium that uses 
a 150W CDM-T discharge lamp (9000 hrs), made 
more powerful by a special reflector that gives more 
efficiency than a 1000W PAR 64 lamp, even though it 
maintains a very low consumption. Standard supplied 
with 4 interchangeable diffusion filters to change 
the beam shape/angle.  Because of its stylish body, 
compact dimensions and technical specifications it is 
ideal for architectural applications like shopwindows, 
exhibition stands, museums and galleries.

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero 
Black 4-leaf barndoor Cod. 0100005505

Telaio porta gelatina nero Black 
colour frame

Cod. 0400003605

Multibeam
150W

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni
Dimensions

mm 332 x 270 x 220 (senza staffa) 282 (con staffa) 
mm 332 x 270 x 220 (without stirrup) 282 (with stirrup)  

Peso 
Weight

Kg 4,7        
Kg 4,7    

Corpo 
Body

Fusione in alluminio 
Die-cast aluminium

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V
230 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

300 VA  
300 VA  

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Riflettore ad alta resa luminosa + lenti intercambiabili     
High efficiency reflector + interchangeable lens

Apertura fascio luce
Beam Angle

VNSP, NSP, MFL, WFL
VNSP, NSP, MFL, WFL

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

CDM-SA/T G 12 150 W 12900 4200 6000

cod. 2418001705L                                                   
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Seguendo le richieste degli operatori nel campo 
dell’illuminazione professionale, è stato progettato 
Multibeam 575MSR, ottimo per studi televisivi, 
teatri, sfilate di moda e stand fieristici. Tra le sue 
caratteristiche, una elevata resa luminosa grazie 
allo speciale riflettore in vetro.

Multibeam 575MSR was especially designed taking into 
account the requirements of the technicians working 
in the field of the professional illumination. It is perfect 
for TV studios, theatres, fashion shows and trade fairs. 
Among its features : a very high luminous flux thanks to 
the special glass reflector.

Accessori - Accessories

Paraluce a 4 alette nero 
Black 4-leaf barndoor Cod. 0100005505

Telaio porta gelatina nero Black 
colour frame

Cod. 0400003605

Multibeam
575 MSR

Dati meccanici - Mechanical data

Dimensioni 
Dimensions

mm 347 x 270 x 220 (senza staffa) 282 (con staffa)mm 
347 x 270 x 220 (without stirrup) 282 (with stirrup)  

Dimensioni Ballast
Ballast dimensions

mm 217 x 140 x 272
mm 217 x 140 x 272

Peso 
Weight

Kg 4,5   
Kg 4,5   

Peso Ballast
Ballast weight

Kg 7,9
Kg 7,9

Corpo 
Body

Fusione in alluminio 
Die-cast aluminium

Dati elettrici - Electrical data

Tensione Alimentazione 
Power supply

230 V
230 V

Assorbimento massimo 
Max power consumption

750 VA  
750 VA

Dati ottici - Optical data

Sistema ottico
Optical System

Riflettore ad alta resa luminosa + lenti intercambiabili    
High efficiency reflector + interchangeable lens

Apertura fascio luce
Beam Angle

VNSP, NSP, MFL, WFL 
VNSP, NSP, MFL, WFL 

Lampada consigliata - Lamp Suggested

Tipo
Type

Base
Base

Potenza
Power

Lumen
Lumen

°K
°K

Vita (h)
Life (h)

MSR 575/2 GX 9,5 575 W 49000 7200 1000

cod. 2424000405L
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STRAND LIGHTING offre uno delle gamme più ampie e competitive al mondo in termini 
di apparecchi d’illuminazione, dimmers, sistemi di controllo e software; tali prodotti sono 

in grado di soddisfare le esigenze, anche le più creative, dei light designers attivi nei teatri, 
negli studi televisivi, nei cinema, e nelle applicazioni architetturali più sofisticate.

LITEC è produttore di strutture in allumino che trovano impiego nel 
settore dello spettacolo, negli studi televisivi, nei teatri e in tutto il 

mondo dell´allestimento fieristico e della presentazione. La gamma 
vastissima di prodotti copre le più varie esigenze del mercato.

SUNLITE é diventato ormai da anni il software standard, a livello mondiale, 
per il controllo dell’ illuminazione per lo spettacolo. L’esperienza, acquisita 

in questi 16 anni, ha portato alla produzione su larga scala di sistemi di 
controllo, basati su Windows, semplici ed efficienti.

LITE-PUTER Con 30 anni di esperienza è conosciuta a livello internazionale 
come uno tra i maggiori e più importanti costruttori di sistemi professionali per 
il controllo dell’illuminazione. I prodotti per le applicazioni architetturali e per lo 

spettacolo hanno acquistato una quota considerevole nel mercato mondiale.

Da oltre 35 anni la politica di ZERO88 è di offrire prodotti professionali 
di qualità a prezzi accessibili. I sistemi di controllo Zero 88, scelti 
in migliaia di luoghi al mondo, riescono a  combinare affidabilità, 

sicurezza e funzionalità. 

Grazie all’estrema dedizione alle innovazioni e a un metodo sistematico per 
la ricerca di nuove opportunità di mercato, PHILIPS vanta una posizione 
di leadership mondiale nel settore dell’illuminazione offrendo una gamma 

completa di lampade speciali per lo spettacolo.

Da 100 anni OSRAM è sinonimo di luce, di innovazione e di qualità 
nell’illuminazione. Il nome OSRAM, legato in modo indissolubile al successo della 
lampada ad incandescenza, offre una vasta gamma di prodotti per lo spettacolo.

PARTNERS
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STRAND LIGHTING offers the world’s most comprehensive and competitive 
range of luminaires, dimming equipment, control systems and software to 

answer the creative needs of lighting designers working in theatre, television, 
film, themed environments and sophisticated architectural applications.

LITEC produces structures in aluminium that can be 
used in the entertainment world, TV studios, theatres, 

exhibition stands and presentations. The very wide range 
of products meets the most various market needs.

World standard for lighting control software! SUNLITE 
benefits from 16 years of experience in lighting control and 

from Windows technologies for optimal ease of use.

With 30 year experience, LITE-PUTER has been a leading 
designer and manufacturer of professional lighting control 

system internationally. Lite-Puter Architectural and Entertainment 
products have occupied a considerable share in the world market.

Providing professional quality products at affordable prices is an ethic 
that has driven ZERO 88 for over 35 years. Our unique combination of 
reliability, durability, safety and features makes Zero 88 lighting control 

products the first choice for thousands of venues worldwide.

Thanks to an extreme devotion for innovations and a systematic 
method for research for new market opportunities, PHILIPS boasts a 
position of world-wide leadership in the lighting sector by offering a 

complete range of special lamps made for the entertainment business.

Since 100 years OSRAM is a synonym for light, innovation and quality 
in the lighting business.  The success and the of name OSRAM is 

indissolubly linked to the incandescent lamp, but today the range of 
lighting products for the entertainment sector is immense.
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