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Type(s)

Projet

Date

Remarques

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

BlueBeam
Le BlueBeam, directionnel et avec gradation, est parfait pour 
les quais de chargement, passerelles de scène, réserves de décors, 
cintres et autres espaces en coulisses. Avec quatre angles de faisceau 
flexibles, BlueBeam peut éclairer des espaces confinés comme de 
longues distances, jusqu'à 50 pieds. BlueBeam est disponible en 
blanc et en noir pour se fondre dans tous les environnements en 
coulisses. En option, un capot peut être cliqué pour éviter toute fuite 
de lumière indésirable.

APPLICATIONS 
•	 Balisage de la scène
•	 Auditoriums
•	 Lieux de culte
•	 Musées
•	 Studios

GÉNÉRALITÉS
•	 �Doit être utilisé avec le système d'alimentation BluesSystem 

(voir fiche technique).
•	 �Garantie de cinq ans sur l'appareil (garantie de dix ans sur 

les gammes de LED)
•	 Température ambiante : 0–40 °C (32–104 °F)

OPTIQUES
•	 Disponible avec les angles de faisceau suivants :
•	 VNSP (environ 10 degrés)
•	 NSP (environ 15 degrés) 
•	 MFL (environ 20 degrés)
•	 WFL (environ 65 degrés)
•	 Des accessoires pour masquer les fuites lumière sont disponibles
•	 Émetteur couleur unique, 3 W LED bleu

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
•	 Basse tension 11-36 V CC
•	 Consommation des LED 3 W : 85 mA @ 36 V (130 mA @ 24 V)
•	 �Trois connexions terminales à vis à l’arrière (alimentation/

terre/commande)
•	 �Doit être utilisé avec le système d'alimentation BluesSystem 

uniquement.
•	 �Fourni avec un faisceau de câblage et une connectique Wago 

pour terminaison facile

BLUEBEAM

BS

BS B B MFL W

EXAMPLE

BSBBMFLW - BlueBeam, blue, MFL, white.

MODEL BEAM/DOME

BluesSystem
BS- BeamB-

COLOR

BlueB-

BEAM ANGLE
VNSP
NSP
MFL
WFL

HOUSING COLOR

BlackB-
WhiteW-

I N F O R M A T I O N S  D E  C O M M A N D E

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

MÉCANIQUES
•	 Fourni avec deux vis de montage
•	 �Convient aux boites de distribution électriques standard UK 

51 mm
•	 �Fourni avec la plaque d’adaptateur de montage de votre 

choix (voir options ci-dessous).
•	 Boîtier durable moulé par injection

RÉGLEMENTATION ET CONFORMITÉ
•	 Homologation cETLus
•	 Conforme à la norme ANSI/UL STD 2108
•	 Certifié CSA STD. C22.2 No. 250.0
•	 Homologation CE

MODÈLE BEAM/DOME COULEUR ANGLE DE  
FAISCEAU

COULEUR  
DU BOÎTIER

BS-
BluesSystem

B-Beam B-Bleu B - Noir
W - Blanc

EXEMPLE

BSBBMFLW - BlueBeam, bleu, MFL, blanc.

BBBS MFL W

BS

VNSP
NSP
MFL
WFL
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BS4SQUAREPLATE BS4ROUNDPLATE BS4OCTOPLATE

PLAQUE D'ADAPTATION POUR BOÎTES  
ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD

A C C E S S O I R E S

BSEL - ANTI-FUITE LUMIÈRE BSC - CAPOT

Les accessoires anti-fuite lumière et capot se cliquent facilement sur le devant d'un projecteur BlueBeam ou BlueDome à l'aide de l'anneau inclu. 
L'anti-fuite est destiné à être utilisé avec BlueDome pour protéger de l'éblouissement lorsque le projecteur est utilisé à faible hauteur. Un capot 
est généralement utilisé sur un BlueBeam lorsque la lumière est projetée vers le bas pour éviter toute fuite de lumière indésirable depuis la scène. 

O P T I O N S  D E  P L A Q U E  A D A P T E R

BlueBeam et BlueDome sont fournis avec la plaque d'adaptation de votre choix pour le montage sur boîte de distribution électrique selon 
les normes dans votre pays.



ETC
Série BluesSystem LV

BlueBeam

3

% éclairement 
en pieds-
bougies 
ou en lux

50%

10 %

Graphique en candela

Diagramme iso-éclairement
(Distribution surface plate)
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10.9˚ 19.4˚

BlueBeam VNSP

Mode Degré Candela Lumens 

du champ

Lumens  

du faisceau

Consommation 

d’énergie

Rendement 

(lpw)

Intensité totale 10,9° 244 9,0 4,6 3,8 2,4

Conversions métriques : �Pour obtenir des mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour obtenir des lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection (d) 10 pi

3,0 m

15 pi

4,6 m

20 pi

6,1 m

25 pi

7,6 m

Diamètre du champ 3,4 pi

1,0 m

5,1 pi

1,6 m

6,8 pi

2,1 m

8,5 pi

2,6 m
– 

Éclairement (fc) 2,4 1,1 0,6 0,4 1

Éclairement (lux) 26,3 11,7 6,6 4,2 10,76

Pour le diamètre du champ à toutes les distances, multipliez la distance par 0,342. 
Pour le diamètre du faisceau à toutes les distances, multipliez par 0,191.

P H O T O M É T R I Q U E S
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12.7˚ 22.8˚

NSP

Mode Degré Candela Lumens 

du champ

Lumens  

du faisceau

Consommation 

d’énergie

Rendement 

(lpw)

Intensité totale 12,7° 171 8,9 4,7 3,7 2,4

Conversions métriques : �Pour obtenir des mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour obtenir des lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection (d) 10 pi

3,0 m

15 pi

4,6 m

20 pi

6,1 m

25 pi

7,6 m

Diamètre du champ 4,0 pi

1,2 m

6,0 pi

1,8 m

8,1 pi

2,5 m

10,1 pi

3,1 m
– 

Éclairement (fc) 1,7 0,8 0,4 0,3 1

Éclairement (lux) 18,4 8,2 4,6 2,9 10,76

Pour le diamètre du champ à toutes les distances, multipliez la distance par 0,403. 
Pour le diamètre du faisceau à toutes les distances, multipliez par 0,223.

Diagramme iso-éclairement
(Distribution surface plate)
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18.7˚ 33.2˚

BlueBeam MFL

Mode Degré Candela Lumens 

du champ

Lumens  

du faisceau

Consommation 

d’énergie

Rendement 

(lpw)

Intensité totale 18,7° 80 9,0 4,5 3,8 2,4

Conversions métriques : �Pour obtenir des mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour obtenir des lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection (d) 10 pi

3,0 m

15 pi

4,6 m

20 pi

6,1 m

25 pi

7,6 m

Diamètre du champ 6,0 pi

1,8 m

8,9 pi

2,7 m

11,9 pi

3,6 m

14,9 pi

4,5 m
– 

Éclairement (fc) 0,8 0,4 0,2 0,1 1

Éclairement (lux) 8,6 3,8 2,2 1,4 10,76

Pour le diamètre du champ à toutes les distances, multipliez la distance par 0,596. 
Pour le diamètre du faisceau à toutes les distances, multipliez par 0,329.

P H O T O M É T R I Q U E S

Diagramme iso-éclairement
(Distribution surface plate)
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BlueBeam WFL

Mode Degré Candela Lumens 

du champ

Lumens  

du faisceau

Consommation 

d’énergie

Rendement 

(lpw)

Intensité totale 64,5° 11 11,2 6,1 3,7 3,0

Conversions métriques : �Pour obtenir des mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour obtenir des lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection (d) 10 pi

3,0 m

15 pi

4,6 m

20 pi

6,1 m

25 pi

7,6 m

Diamètre du champ 19,3 pi

5,9 m

29,0 pi

8,8 m

38,6 pi

11,8 m

48,3 pi

14,7 m
– 

Éclairement (fc) 0,1 0,0 0,0 0,0 1

Éclairement (lux) 1,2 0,5 0,3 0,2 10,76

Pour le diamètre du champ à toutes les distances, multipliez la distance par 1,931. 
Pour le diamètre du faisceau à toutes les distances, multipliez par 1,262.

Diagramme iso-éclairement
(Distribution surface plate)
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Siège social  Middleton, Wisconsin, États-Unis 

Bureaux internationaux  n  Londres, UK  n  Rome, IT  n  Holzkirchen, DE  n  Paris, FR  n  Hong Kong  n  Dubai, UAE  n   

Singapour  n  New York, NY  n  Orlando, FL  n  Los Angeles, CA

Copyright©2020 ETC. Tous droits réservés. Les informations et les spécifications relatives aux produits sont sujettes à des modifications.  Rev D 2020-12

Informations sur la marque déposée et le brevet : etcconnect.com/IP

etcconnect.com

2.62in
67mm

1.93in
49mm

0.92in
23mm

0.51in
13mm

2.00in
51mm

C A R A C T É R I S T I Q U E S  M A T É R I E L L E S

Dimensions produit					                Poids produit
MODÈLE HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR MODÈLE POIDS POIDS D'EXPÉDITION

po mm po mm po mm livres kg livres kg

BlueBeam 2,62 67 2,62 67 0,92 23 BlueBeam 0,13 0,06 0,28 0,125

E X E M P L E  D ' A L I M E N T A T I O N

BLUEBEAM

4.07in
104mm

4.07in
104mm

2.04in
52mm

1.54in
39mm

2.01in
51mm

2.36in
60mm

3.63in
92mm

3.63in
92mm

4.06in
103mm

4.06in
103mm

PLAQUES D'ADAPTATION AMÉRIQUE DU NORD
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