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Type(s)

Projet

Date

Remarques

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

Projecteur LED conçu par des spécialistes de l’éclairage jouissant d’une grande expérience en projecteurs de qualité, le ColorSource Fresnel V 
apporte intensité de couleur, luminosité accrue et technologie de pointe avec un rapport qualité/prix que vous allez adorer. Avec la palette à 
cinq couleurs (rouge, vert, bleu, indigo et citron vert) du ColorSource Fresnel V, obtenez aussi bien des tons pastel doux que des couleurs vives 
et intenses à l’aide d’un unique projecteur. Commandez le zoom motorisé allant de 13° à 44° en utilisant le DMX ou manuellement depuis 
l’arrière du projecteur. Le ColorSource Fresnel V dispose également d’une commande DMX/RDM sans fil utilisant la technologie Multiverse®, 
propose la configuration NFC depuis votre appareil mobile et offre une luminosité supérieure, ce qui en fait la solution suprême en matière de 
technologie d’éclairage abordable.

CARACTÉRISTIQUES
•	 Palette à cinq couleurs (rouge, vert, bleu, indigo et citron 

vert)
•	 Zoom motorisé allant de 13 à 44 degrés avec commande 

DMX et locale 
•	 Interface utilisateur simple avec écran à sept segments
•	 Connecteur powerCON® TRUE1® TOP
•	 Entrée et transfert DMX/RDM (fiche XLR à 5 broches)
•	 Multiverse DMX/RDM sans fil
•	 Configuration NFC (Near Field Communication)
•	 Compensation de la perte d’efficacité LED
•	 Calibrage optique
•	 Boîtier aluminium adapté aux tournées

APPLICATIONS 
•	 Théâtres et salles de spectacle
•	 Lieux de culte
•	 Universités et écoles
•	 Hôtellerie
•	 Magasins
•	 Centres d’exposition
•	 Salles de réunion
•	 Boîtes de nuit
•	 Cafétérias/auditoriums 

I N F O R M A T I O N S  P O U R  L E S  C O M M A N D E S

ColorSource Fresnel V
Modèle Description Référence ETL Référence CE

CSFRESVMV Projecteur LED ColorSource Fresnel V, noir 7417A1011 7417A1211

Options de couleurs : -1 = blanc, -5 = gris argenté, -8 = couleurs personnalisables.

Aussi disponible sans commande sans fil Multiverse. Contactez votre revendeur si vous souhaitez davantage d’informations pour commander.

Vous trouverez aux pages 6 et 7 des informations complémentaires pour passer commande (notamment des accessoires).
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Spécifications électriques
Plage de tension 100–240 VCA 50/60 Hz

Méthode d’entrée Entrée et transfert d’alimentation
powerCON TRUE1 TOP

Courant d’appel (premier 
demi-cycle)

120 V : 36 A
240 V : 57 A

Nombre de projecteurs par 
circuit sur un disjoncteur 
R20 standard

9 �(possibilité d’en relier jusqu’à 8 à 
l’aide du connecteur Power Thru)*

Remarque : Connecteur TRUE1 conçu 
pour 
20 A (120 V / 60 Hz) et 
16 A (240 V / 50 Hz)

Puissance (type) 120 V : 148,4 W 
230 V : 147,0 W

Appel de courant 120 V : 1,28 A
230 V : 0,70 A

* Remarque : Toutes les valeurs correspondent à une alimentation 120 V / 60 Hz. 
Les résultats peuvent varier dans d’autres régions.

Spécifications thermiques
Température ambiante de 
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

Ventilateur (avec 
commande)

Oui (oui)

Compensation de la perte 
d’efficacité

Oui

Niveau sonore moyen en 
dB

22,7 dBA

BTU/heure (120 V) 508

Spécifications physiques
Matériaux Aluminium moulé et extrudé 

Options de couleurs Noir, banc, argent ou couleurs 
personnalisées

Options de montage Lyre

Classement IP IP20

Poids 6,24 kg (13,75 lb)

Accessoires inclus Lyre, câble d’alimentation

Garantie
Projecteur 5 ans

Gamme de LED 10 ans

Réglementation et conformité 
Normes réglementaires 
approuvées

Certification cETLus
Conforme aux certifications UL 1598 
et UL 924 
Conforme aux normes CSA C22.2 
nº 250.0 et nº 141
Homologation CE et UKCA

Source
Détails LED 44 LED Lumileds LUXEON® C

Lumens max. 5 330

Lumens par watt 36

Spécification L70 (heures 
pour descendre à 70 % 
du flux)*

54 000 heures

Couleur
Couleurs utilisées Rouge, vert, bleu, indigo, citron vert

Plage de température de 
couleur

Mélange de couleurs

Palette étalonnée Oui

Red Shift Non

Optique
Plage d’angle de faisceau De 13° à 44°

Taille de la fenêtre N/A

Taille de l’ouverture 190 mm (7,48 po)

Projection de motifs Non

Taille du motif N/A

Contrôle du scintillement 
de la caméra/plage Hz

5 000 Hz (par défaut) et 25 000 Hz (via
RDM)

Commande
Méthode d’entrée XLR à 5 broches, Multiverse sans fil (en 

option) et NFC

Protocoles DMX-512, RDM, City Theatrical 
Multiverse (en option), NFC

Modes (empreinte) 4 modes, voir page 6

Configuration RDM Oui

Type d’IU Affichage à sept segments, interface à 
trois boutons, encodeur Focus

Contrôle local Oui

Préréglages embarqués Oui (12)

Séquences embarquées Oui (5)

Effets embarqués Non

FixtureLink Oui

Remarques Gradateur virtuel 15 bits

Connexion sans fil
Bande 2 400 à 2 480 GHz

Portée 100 m en intérieur, 500 m en ligne 
droite dégagée
(sous conditions)

Récepteurs max. DMX : Aucune limite
RDM : Selon l’émetteur utilisé
Multiverse SHoW Baby® : 585
Émetteur Multiverse : 5 000

Puissance de diffusion 100 mW

* Remarque : Au fil du temps, le rendu lumineux tend à diminuer et la couleur à 
changer pour toutes les sources à LED. Le rendement des LED varie en fonction 
des conditions thermiques. Les LED sont utilisées pour une durée et à un niveau 
qui varient selon la situation. À terme, cela peut modifier légèrement le rendu des 
couleurs. Quelques ajustements au niveau des préréglages, des mémoires ou des 
programmes sont alors nécessaires. 

S P É C I F I C A T I O N S  D U  P R O D U I T
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P R O D U I T

MATRICE RVBIC
Le mélange sur mesure de cinq couleurs 
de LED comprend de l’indigo et du citron 
vert pour augmenter la portée spectrale 
et la profondeur des couleurs.

SANS FIL
La technologie Multiverse vous offre 
jusqu’à 10 options de commande DMX/
RDM sans fil. La configuration NFC est 
incluse depuis votre appareil mobile grâce 
à l’application gratuite Set Light d’ETC.

ZOOM MOTORISÉ
Commandez le zoom allant de 13° à 44° 
avec le DMX ou réglez-le manuellement 
depuis l’arrière du projecteur.

M É T R I Q U E S  D E  C O U L E U R

ColorSource Fresnel V 3 200 K TM-30-18
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M É T R I Q U E S  D E  C O U L E U R

ColorSource Fresnel V 5 600 K TM-30-18

D O N N É E S  P H O T O M É T R I Q U E S

ColorSource Fresnel V - Faisceau serré (spot)
Mode Degré Candela Lumens 

de 
champ

Lumens 
du 

faisceau

Consommation 
électrique

Lumens 
par watt

Pleine puissance 
dirigée

13 86.166 4.248 2.041 149 28,5

3200 K 13 77.172 3.756 1.803 117,2 32

5 600 K 13 76.845 3.741 1.795 131 28,6

Conversions métriques : �Pour les mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour les lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection 
(d)

10 pi
3,0 m

15 pi
4,6 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

293,5 pi
89,5 m

Diamètre de champ 4,0 pi
1,2 m

6,0 pi
1,8 m

8,1 pi
2,5 m

12,1 pi
3,7 m

– 

Éclairement (fc) 862 383 215 96 1

Éclairement (lux) 9.275 4.122 2.319 1.031 10,76

Pour déterminer l’éclairage au centre du faisceau en pieds-bougies à n’importe quelle distance de projection, divisez la candela par la distance de projection au carré.

Pour déterminer le diamètre de champ à n’importe quelle distance, multipliez la distance par 0,403. 
Pour déterminer le diamètre du faisceau à n’importe quelle distance, multipliez par 0,228.

13.0˚ 22.8˚
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D O N N É E S  P H O T O M É T R I Q U E S

ColorSource Fresnel V - Faisceau medium (mid)
Mode Degré Candela Lumens 

de 
champ

Lumens 
du 

faisceau

Consommation 
électrique

Lumens 
par watt

Pleine puissance 
dirigée

22 38.530 4.981 2.781 149 33,4

3200 K 22 34.508 4.404 2.456 117,2 37,6

5 600 K 22 34.362 4.387 2.446 131 33,5

Conversions métriques : �Pour les mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour les lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection 
(d)

10 pi
3,0 m

15 pi
4,6 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

196,3 pi
59,8 m

Diamètre de champ 6,4 pi
1,9 m

9,5 pi
2,9 m

12,7 pi
3,9 m

19,1 pi
5,8 m

– 

Éclairement (fc) 385 171 96 43 1

Éclairement (lux) 4.147 1.843 1.037 461 10,76

Pour déterminer l’éclairage au centre du faisceau en pieds-bougies à n’importe quelle distance de projection, divisez la candela par la distance de projection au carré.

Pour déterminer le diamètre de champ à n’importe quelle distance, multipliez la distance par 0,635. 
Pour déterminer le diamètre de faisceau à n’importe quelle distance, multipliez par 0,392.

22.2˚ 35.3˚
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ColorSource Fresnel V - Faisceau large (flood)
Mode Degré Candela Lumens 

de 
champ

Lumens 
du 

faisceau

Consommation 
électrique

Lumens 
par watt

Pleine puissance 
dirigée

44 11.602 5.330 3.757 149 35,8

3200 K 44 10.391 4.713 3.318 117,2 40,2

5 600 K 44 10.347 4.694 3.305 131 35,8

Conversions métriques : �Pour les mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour les lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.

Distance de projection 
(d)

10 pi
3,0 m

15 pi
4,6 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

107,7 pi
32,8 m

Diamètre de champ 11,2 pi
13,4 m

16,8 pi
5,1 m

22,4 pi
6,8 m

33,6 pi
10,2 m

– 

Éclairement (fc) 116 52 29 13 1

Éclairement (lux) 1.249 555 312 139 10,76

Pour déterminer l’éclairage au centre du faisceau en pieds-bougies à n’importe quelle distance de projection, divisez la candela par la distance de projection au carré.

Pour déterminer le diamètre de champ à n’importe quelle distance, multipliez la distance par 1,120. 
Pour déterminer le diamètre de faisceau à n’importe quelle distance, multipliez par 0,810.

44.1˚ 58.5˚
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C O M M A N D E

Profils des circuits d’entrée DMX
PROFIL DMX CIRCUITS DMX ATTRIBUTIONS DES 

CIRCUITS
REMARQUES

Stn : Standard
(Mode par 
défaut)

7 1–Intensité
2–Rouge
3–Vert
4–Bleu
5–Stroboscope
6–Zoom
7–Ventilateur

L’indigo et le citron vert sont mélangés automatiquement.

RVB 4 1–Rouge
2–Vert
3–Bleu
4–Zoom

L’indigo et le citron vert sont mélangés automatiquement.

1ch : 1 circuit 1 1–Intensité Ce mode contrôle l’intensité du Préréglage 1.

Dir : Direct 9 1–Intensité
2–Rouge
3–Vert
4–Bleu
5–Indigo
6–Citron vert
7–Stroboscope
8–Zoom
9–Ventilateur

I N F O R M A T I O N S  S U P P L É M E N T A I R E S  P O U R  C O M M A N D E R

Accessoires
MODÈLE DESCRIPTION RÉFÉRENCE

407CF Cadre couleur (7,5 po) 7061A3007

400SC Câble de sécurité 7060A1022

400CC Crochet 7060A2009

400PTH3 Cône (Top hat), 3 po PSF1022

400PTH6 Cône (Top hat), 6 po PSF1023

400PHH Demi-cône (Half hat) PSF1027

400WB Base lestée PSF1032

400XBTH Cylindre de déflexion à croix PSF1031

400L Anneau grillagé PSF1028

400BD Volet coupe-flux, 4 volets avec anneau d’extension, 190 mm (7,5 po), 
noir (à utiliser dans la fente pour accessoire interne afin de réduire 
l’infiltration de lumière)

PSF1019

400BDS Volet coupe-flux, 4 volets avec petit anneau d’extension, 190 mm 
(7,5 po), noir

PSF1095

FRESBD7.5 Volet coupe-flux de studio, 8 volets, 190 mm (7,5 po), noir PSF1191

BDS Volet coupe-flux de studio, 4 volets, 190 mm (7,5 po), noir PSF1101
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I N F O R M A T I O N S  S U P P L É M E N T A I R E S  P O U R  C O M M A N D E R

Multiverse

MODÈLE DESCRIPTION RÉFÉRENCE

CT-5900 City Theatrical Multiverse SHoW Baby 4360A1091

CT-5902 Node City Theatrical Multiverse 900 MHz / 2,4 GHz 4360A1092

CT-5903 Node City Theatrical Multiverse 2,4 GHz 4360A1093

CT-5910 Émetteur City Theatrical Multiverse 900 MHz / 2,4 GHz 4360A1094

CT-5911 Émetteur City Theatrical Multiverse 2,4 GHz 4360A1095

Câble d’alimentation d’entrée
Utilisez les informations ci-dessous pour commander des câbles d’alimentation de 1,5 m (5 po) avec des connecteurs montés en usine. Les projecteurs CE sont équipés de 
câbles powerCON TRUE1 TOP à extrémité libre.

MODÈLE DESCRIPTION RÉFÉRENCE (NON CE)

T1PA-A 1,5 m (5 pi), fiche Edison vers prise TRUE1, UL 1573, noir 2500B7029-A

T1PA-B 1,5 m (5 pi), connecteur ouzo vers prise TRUE1, UL 1573, noir 2500B7029-B

T1PA-C 1,5 m (5 pi), fiche verrouillable vers prise TRUE1, UL 1573, noir 2500B7029-C

T1PA-X 1,5 m (5 pi), à nattes dénudées vers prise TRUE1, UL 1573, noir 2500B7029-X

Cavaliers Power Thru
Remarque : Les cavaliers Power Thru se branchent sur un connecteur de sortie (passage) d’un projecteur pour qu’il soit raccordé aux projecteurs suivants.

MODÈLE DESCRIPTION RÉFÉRENCE (NON CE)

T1PJ-5 1,5 m (5 pi), fiche TRUE1 vers prise TRUE1, cavalier d’alimentation du projecteur, 
certifié UL, noir

2500B7030

T1PJ-10 3 m (10 pi), fiche TRUE1 vers prise TRUE1, cavalier d’alimentation du projecteur, 
certifié UL, noir

2500B7031

DPT1A-5 1,5 m (5 pi), fiche powerCON (grise) vers prise TRUE1, câble d’adaptateur, noir 2500B7038

T1DPA-5 1,5 m (5 pi), fiche TRUE1 vers prise powerCON (bleue), câble d’adaptateur, noir 2500B7039
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P H Y S I Q U E S

ColorSource Fresnel V

ColorSource Fresnel V - Poids
Modèle Poids Poids 

d’expédition

kg lb kg lb

Fresnel V 6,24 13,75 8,62 19

ColorSource Fresnel V - Dimensions
Modèle Hauteur Largeur Profondeur

mm po mm po mm po

Fresnel V 339 13,36 321 12,62 311 12,26

193 mm.
7.58 in.

311 mm.
12.26 in.

135 mm.
5.32 in.

221 mm.
8.69 in.

347 mm.
13.66 in.

321 mm.
12.62 in.

277 mm.
10.92 in.

339 mm.
13.36 in.

267 mm.
10.53 in.

184 mm.
7.23 in.

http://www.etcconnect.com/ip
https://www.etcconnect.com/
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