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Typ(en)

Projekt

Datum

Notizen

A L L G E M E I N E  I N F O R M A T I O N

ColorSource Linear Pearl ist ein LED-Washlight-Scheinwerfer mit variablem Weißlicht. Er ist mit zwei verschieden weißen LEDs bestückt, die es 
erlauben, eine Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K einzustellen. Die Pearl Scheinwerfer bieten die gleichen Features wie die vollfarbigen 
Scheinwerfer der ColorSource Familie, u.a. robust hochwertige Konstruktion, äußerst heller Lichtoutput und einfach zu bedienende 
Benutzerschnittstelle.
Die ColorSource Pearl Scheinwerfer sind speziell für Anwendungen konzipiert, die hohen Wert auf einstellbares Weißlicht sowie flickerfreien 
Betrieb und sanftes Dimmverhalten legen, z.B. TV-Studios, Kirchen oder Architekturbeleuchtung.  

ANWENDUNGEN
•	 Theater und Veranstaltungsstätten
•	 Kirchen
•	 Universitäten und Schulen
•	 Studios
•	 Gastgewerbe
•	 Einzelhandel
•	 Messen
•	 Konferenzräume

PRODUKT MERKMALE
•	 In drei Längen verfügbar

	- Linear 1 (0,5 Meter) - ein Segment steuerbar
	- Linear 2 (1 Meter) - zwei Segmente individuell steuerbar
	- Linear 4 (2 Meter) - vier Segmente individuell steuerbar

•	 2700 K bis 6500 K einstellbares Weißlicht
•	 Homogenisierte Optik
•	 Einfach bedienbare Benutzerschnittstelle mit 7-Segment-

Anzeige
•	 PowerCON® In/Thru-Stecker
•	 DMX In/Thru über XLR5
•	 RDM oder vor Ort Konfiguration
•	 LED Droop-Ausgleich für gleichbleibende Leistung
•	 Optisch kalibriert
•	 Tour geeignet, Aluminiumgehäuse

B E S T E L L - I N F O R M A T I O N

ColorSource Linear Pearl
MODELL BESCHREIBUNG CE ARTIKEL NUMMER

CSLINEARPRL1 ColorSource Linear Pearl 1, XLR, schwarz 7414A1260

CSLINEARPRL2 ColorSource Linear Pearl 2, XLR, schwarz 7414A1261

CSLINEARPRL4 ColorSource Linear Pearl 4, XLR, schwarz 7414A1262

Farboptionen: Standardmäßig werden die Scheinwerfer in schwarz geliefert. Für andere Farben nutzen Sie bitte folgende Farb-Code-Endungen: 
-1 für weiß, -5 für silbergrau oder -8 für kundenspezifisch

Hinweis: ColorSource Linear Pearl Scheinwerfer werden mit einem seitlichen Paar Standfüßen und einem powerCON-Eingangskabel mit einem Stecker nach Wahl geliefert. 
Siehe Seite 6 für Anschlussoptionen. C-Klemmen sind nicht enthalten.  
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S P E Z I F I K A T I O N

LED
LED Details 40/80/160 Lumileds LUXEON® Z LEDs

Max. Lumenzahl 5.649 (pro Segment)

Lumen per Watt 50 

L70 Rating (Stunden 
bis 70% Output)*

> 60.000 Stunden

Farben
Verwendete Farben Warmweiß, kaltweiß

Farbtemperatur 2700 - 6500 K

Kalibriertes Array Ja

Red shift Nein

Optik
Abstrahlwinkel 15 Grad (weitere Linsentuben für 

verschiedene Abstrahlwinkel vorhanden, 
siehe Seite 6)

Gate Größe N/A

Blendengröße N/A

Gobo Projektion Nein

Gobo Größe N/A

Kamera 
Flickerkontrolle / Hz-
Bereich

1.200 Hz (ab Werk) und 25.000 Hz (über 
RDM)

Steuerung
Eingang DMX-512 über 5-Pin XLR Stecker

Protokoll DMX, RDM

Modi (Profil) 3 Modi, siehe Seite 7

RDM Konfiguration Ja

Bedieneinheit 7-Segment Display und Tasten

Lokale Steuerung Ja

Eingebaute Presets Ja (12)

Eingebaute Sequenzen Nein

Eingebaute Effekte Nein

Scheinwerfer zu 
Scheinwerfer-
Kontrolle

Ja

Bemerkung Lokale Steuerung über 
Benutzerschnittstelle

*Bemerkung über LED-Lebenszeit:  
ETC nutzt ein national anerkanntes Drittlabor für die Leuchtenprüfung gemäß IES 
LM-84. Siehe etcconnect.com/About/News/ETC-Fixture-Ratings-and-Warranties-
Extended.aspx.

Bei allen LED-Quellen kommt es im Laufe der Zeit zu einer gewissen Verringerung 
der Lichtleistung und einer gewissen Farbverschiebung. Die LED-Leistung hängt 
von den thermischen Bedingungen ab. In einzelnen Situationen werden die LEDs 
unterschiedlich lange und unterschiedlich stark genutzt. Dies kann zu geringfügigen 
Veränderungen in der Farbwiedergabe führen, die geringfügige Anpassungen von 
Presets, Cues oder Programmen erforderlich machen.

Elektrisch
Eingangsspannungsbereich 100V - 240 VAC, 50/60 Hz

Eingang PowerCON In/Thru

Einschaltstrom 35 A / 35,6 A / 67,5 A (erste Halbwelle) 
bei 120 V
49 A / 85,6 A / 153 A (erste Halbwelle) 
bei 240 V

Scheinwerfer pro 
Stromkreis 

10 Segmente (pro 20 A Relais-Kreis, R20-
Modul oder ähnlich)

Leistungsaufnahme 
(typisch/Standby)

(1) 113 W / 1,5 W, (2) 219 W / 3 W, 
(4) 444 W / 5,3 W bei 120 V
(1) 112 W / 2,6 W, (2) 214 W / 2,6 W, 
(4) 431 W / 4,7 W bei 240 V

Stromaufnahme 0,95 A / 1,83 A / 3,74 A bei 120 V
0,50 A / 1,00 A / 1,90 A bei 240 V

Thermisch
Umgebungs-
temperaturbereich

0 - 40° C

Lüfter (steuerbar) Ja (Nein)

Droop Ausgleich Ja

dB Bereich 24,2 / 28,4 / 31 dBa durchschnittlich  
bei 1 m 

BTUs/Stunde 385 / 747 / 1.514

Physisch
Material Aluminiumgehäuse

Farbvarianten Schwarz, Weiß, Silbergrau oder 
Kundenspezifisch

Befestigungsmöglichkeit Bügel (1 Segment - optional), Standfüße 

IP-Schutz IP20

Gewicht 2,90 kg / 9,12 kg / 17,01 kg

Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel, Standfüße

Bemerkung Siehe Zubehörliste für Kabelanschluss-
Optionen

Garantie
Scheinwerfer 5 Jahre

LED Array 10 Jahre

Normen und Zertifizierungen
Genehmigte 
gesetzliche 
Vorschriften

cETLus gelistet
konform zu gelisteter UL 1573
konform zu gelisteter UL 924
zertifiziert nach CSA C22.2 No. 166
zertifiziert nach CSA C22.2 No. 141
CE konform
EAC konform

http://etcconnect.com/About/News/ETC-Fixture-Ratings-and-Warranties-Extended.aspx
http://etcconnect.com/About/News/ETC-Fixture-Ratings-and-Warranties-Extended.aspx


ETC
ColorSource Serie

ColorSource Linear Pearl

3

P R O D U K T  M E R K M A L E

ENDLOSES LICHT
ColorSource Linear Pearl Scheinwerfer 
wurden so entwickelt, dass man mehrere 
Scheinwerfer nebeneinander montieren 
kann, ohne dass eine sichtbare Lücke im 
Licht entsteht. 

WARM BIS KALT
Helles Weißlicht von 2700 K bis 6500 K.

PERFEKT FÜR STUDIOS
Mit bis zu 25.000 Hz Refresh-Raten 
brauchen Sie sich um Flickern in der Kamera  
keine Sorgen machen.

F A R B M E T R I S C H E  I N F O R M A T I O N
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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COLORSOURCE LINEAR PEARL 4500 K TM-30-18

COLORSOURCE LINEAR PEARL 3200 K TM-30-18
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Zusätzliche Farbmetrik
CS LINEAR 
PEARL 3200 K

CS LINEAR 
PEARL 5600 K

CRI Ra (R9) 81 (18) 74 (3)

TLCI 60 49
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P H O T O M E T R I S C H E  I N F O R M A T I O N

ColorSource Linear Pearl 1

Modus Grad Candela Lumen 

im Feld

Lumen im 

Strahl

Leistungs-

aufnahme

Lumen 

pro Watt

CT Mode (3200 K) 27,2 50.316 3.261 1.868 82,0 W 40

CT Mode (5600 K) 27,2 43.061 2.791 1.598 57,3 W 49

Direct Mode Full (4000 K) 27,2 75.732 4.908 2.811 113,5 W 43

Umrechung metrische Werte: 	Meter = Fuß x 0,3048 
	 Lux = Footcandles x 10,76

Projektionsabstand (d) 3,0 m 4,6 m 6,1 m 7,6 m 83,9 m

Felddurchmesser 1,5 m 2,2 m 2,7 m 3,7 m – 

Lichtintensität (fc) 757 337 189 121 1

Lichtintensität (lux) 8.152 3.623 2.038 1.304 10,76

Um die Lichtintensität (in Footcandles) im Mittelpunkt des Lichtkegels bei einer 
gegebenen Entfernung zu berechnen, müssen Sie den Candela-Wert durch das 
Quadrat der Entfernung dividieren.

Zur Ermittlung des Felddurchmessers bei gegebener Entfernung die Entfernung mit 
0,484 multiplizieren.

Zur Ermittlung des Strahlendurchmessers bei gegebender Entfernung die Entfernung 
mit 0,269 multiplizieren.

Lichtstärke-Diagramm

Iso-Beleuchtungsstärke-Diagramm
(Oberflächenverteilung)
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Die unten aufgeführten photometrischen Daten beziehen sich auf den Linear 1 Scheinwerfer (0,5 m). Alle längeren Linear Scheinwerfer setzten 
sich aus 0,5 m Segmenten zusammen.

Wenn Sie die photometrischen Daten für einen Linear 2 ermitteln möchten, multiplizieren Sie die unten aufgeführten Daten mit zwei; für einen 
Linear 4 entsprechend mit vier.

Durch die physikalischen Gegebenheiten ist dies der beste Weg, die photometrischen Daten für längere Scheinwerfer zu ermitteln.
Für eine detaillierte Erklärung der photometrischen Daten sehen Sie sich bitte das ETC White Paper The Validity of ColorSource Linear IES Files 
auf etcconnect.com an.

Als .ies Daten sowie Informationen zu den Linsen, verwenden Sie bitte die ColorSource PAR Unterlagen und nehmen an, dass Sie mehrere 
Scheinwerfer (für Linear 2 und Linear 4) 0,5 m vom Mittelpunkt gehängt haben.
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http://www.etcconnect.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=10737489380
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B E S T E L L  I N F O R M A T I O N

Zusätzliche Linsen-Optionen
Die folgenden Linsen sind für ColorSource Leuchten zugeschnitten und erzeugen runde, lineare oder längliche Ausleuchtung wie unten beschrieben. Diese Linsen sind nicht 
für den Einsatz in Selador Classic-Leuchten ausgelegt. Lineare Linsen können kombiniert werden, um die gewünschte Ausleuchtung zu erzeugen.

MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER

HORIZONTAL

CSLNLH.5 CS Linear Narrow linearer H-Diffuser 0,5 m 7414K1003

CSLMLH.5 CS Linear Medium linearer H-Diffuser 0,5 m 7414K1005

CSLWLH.5 CS Linear Wide linearer H-Diffuser 0,5 m 7414K1007

CSLXWLH.5 CS Linear Extra Wide linearer H-Diffuser 0,5 m 7414K1009

VERTIKAL

CSLNLV.5 CS Linear Narrow linearer V-Diffuser 0,5 m 7414K1004

CSLMLV.5 CS Linear Medium linearer V-Diffuser 0,5 m 7414K1006

CSLWLV.5 CS Linear Wide linearer V-Diffuser 0,5 m 7414K1008

CSLXWLV.5 CS Linear Extra Wide linearer V-Diffuser 0,5 m 7414K1010

RUND

CSLNR.5 CS Linear Narrow runder Diffuser 0,5 m 7414K1012

CSLMR.5 CS Linear Medium runder Diffuser 0,5 m 7414K1013

CSLWR.5 CS Linear Wide runder Diffuser 0,5 m 7414K1014

CSLXWR.5 CS Linear Extra Wide runder Diffuser 0,5 m 7414K1015

Anschlusskabel-Optionen
Verwenden Sie die unten stehenden Informationen, um ein Stromeingangskabel mit werkseitig montierten Steckern zu bestellen. CE-Geräte werden mit PowerCon  
zu blanken Endkabeln im Karton geliefert

MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER

DPA-A 1,5 m powerCON auf (Edison-) Stecker 7410B7037-A (nicht CE)

DPA-B 1,5 m powerCON auf 20 A Two-Pin und Ground (Stage Pin) Stecker 7410B7037-B (nicht CE)

DPA-C 1,5 m powerCON auf 20 A Twistlock Stecker 7410B7037-C (nicht CE)

DPA-X 1,5 m powerCON mit blankem Netzeingangskabel 7410B7037-X (nicht CE)

Power-Thru-Stecker  
Hinweis: Power-Thru-Stecker werden an den Ausgangsanschluss (Thru) eines Gerätes angeschlossen, um eine Verbindung zu den nachfolgenden Geräten herzustellen.

MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER

DPJ-5 1,5 m powerCON-auf-powerCON Geräteverbindungskabel 7410B7020 

DPJ-10 3,0 m powerCON-auf-powerCON Geräteverbindungskabel 7410B7010 

Zubehör
MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER

CSL1Y CS Linear 1 Bügel, schwarz 7414K1017

CSL1DY CS Linear 1 Doppelbügel, schwarz 7414K1018

CSLBD CS Torblendensatz, 2 x 0,5 m Segmente, schwarz 7414K1020

CSLL CS Rasterblende, 0,5 m, schwarz 7414K1019

400CC C-Klemme, schwarz 7060A2009 (nicht CE)

400SC Safety Kabel (30”), schwarz 7060A1022
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P H Y S I S C H

ColorSource Linear Pearl Gewicht*
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

kg kg

Linear 1 5,10 5,81

Linear 2 9,12 10,66

Linear 4 17,01 18,08
*Ohne Befestigungsteile.

ColorSource Linear Pearl Abmessungen*
MODELL HÖHE BREITE TIEFE

mm mm mm

Linear 1 109 499 153

Linear 2 109 1000 153

Linear 4 109 1991 153
*Ohne Befestigungsteile.

19.61in
499mm

6.46in
164mm

5.80in
148mm

4.29in
109mm

7.35in
187mm

6.04in
153mm

3.12in
80mm

3.93in
100mm

7.56in
192mm

5.27in
134mm

7.05in
179mm

30°

45°

COLORSOURCE LINEAR PEARL 1

S T E U E R U N G

DMX-Kanaleingangsprofile
DMX Kanal CT 

(Variable 
Farbtemperatur)

Dir
(Direkt)

1ch
(Ein Kreis)

1 Intensität Intenstität Intenstität

2 Farbtemperatur Warmweiß

3 Kaltweiß

4 Stroboskop*

*Verwenden Sie DMX-Werte 0 oder 255 für kein Stroboskop. Verwenden Sie Werte von 1-254 um die Stroboskopgeschwindigkeit von 1 pro Sekunde bis zu 33 pro Sekunde 
zu erhöhen. 
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P H Y S I C A L

COLORSOURCE LINEAR PEARL 4

COLORSOURCE LINEAR PEARL 2

http://www.etcconnect.com/ip
https://www.etcconnect.com/
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