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Typ(en)

Projekt

Datum

Notizen

A L L G E M E I N E  I N F O R M A T I O N

Der ETC ColorSource PAR bietet eine Material- und Lichtqualität, die bislang bei preisgünstigen LED-Scheinwerfern nicht zu finden war. Der 
ColorSource PAR, mit dem einzigartigen RGB-L Farbsystem von ETC, überzeugt durch sattes und helles Licht, womit er alle anderen LED-
Washlights seiner Klasse bei Weitem übertrifft.

ANWENDUNGEN
•	 Theater und Veranstaltungsstätte
•	 Gotteshäuser
•	 Universitäten und Schulen
•	 Gastgewerbe
•	 Einzelhandel
•	 Messen
•	 Konferenzräume
•	 Clubs
•	 Cafés und Restaurants 

PRODUKT MERKMALE
•	 Drei Array Optionen:

	- Original RGB-L (Rot/Grün/Blau/Limette)
	- Deep Blue RGI-L (Rot/Grün/Indigo/Limette)
	- Pearl (Warmes und Kaltes Weiß), siehe separates Datenblatt

•	 Ausgewogene Optiken
•	 Einfach bedienbare Benutzerschnittstelle mit 7-Segment-Anzeige
•	 PowerCON® In/Thru-Stecker
•	 5-pin XLR-Stecker
•	 LED Droop Ausgleich
•	 Optisch kalibriert
•	 Tour geeignet, Aluminiumgehäuse

B E S T E L L - I N F O R M A T I O N

ColorSource PAR
MODELL BESCHREIBUNG CE ARTIKEL NUMMER

CSPAR ColorSource PAR, XLR, schwarz 7412A1205

CSPARDB ColorSource PAR Deep Blue, XLR, schwarz 7412A1208

�ColorSource PAR Scheinwerfer werden mit Aufhängebügel und einem Eingangskabel mit Stecker nach Wahl geliefert. Siehe Seite 6 für Anschlussoptionen. C-Klemmen sind 
im Lieferumfang nicht enthalten.  
Farboptionen: -1 = weiß, -5 = silbergrau, -8 = kundenspezifisch
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S P E Z I F I K A T I O N

LED
LED Details 40 Lumileds LUXEON® Z LED

Max. Lumenzahl PAR: 3.039
PAR Deep Blue: 2.429

Lumen per watt PAR: 28,1
PAR DB: 27,6

L70 Spezifikationen* Nach 55.000 Stunden erreichen die 
Scheinwerfer (beide Varianten) noch ~ 
70 % ihrer originalen Lichtintensität

Farbe
Farben PAR: Rot, Grün, Blau, Limette

PAR Deep Blue: Rot, Grün, Indigo, 
Limette

Farbtemperatur Farbmischung

Kalibriertes Array Ja

Red shift Nein

Optik
Abstrahlwinkel 15.3° (weitere Linsentuben für 

verschiedene Abstrahlwinkel 
vorhanden) 

Gate Größe N/A

Blendengröße 190 mm

Goboprojektion Nein

Gobo Größe N/A

Kamera Flickerkontrolle / 
Hz-Bereich

1.200 Hz (ab Werk) 
25.000 Hz (über RDM)

Steuerung
Eingang DMX512 über 5-pin XLR Stecker

Protokoll DMX512/RDM

Modes (Profil) 4 Modes, siehe Seite 7

RDM Konfiguration Ja

Bedieneinheit 7-Segment, drei Tasten Einheit

Lokale Steuerung Ja

Eingebaute Presets Ja (12)

Eingebaute Sequenzen Ja (5)

Eingebaute Effekte No

Scheinwerfer zu 
Scheinwerfer-Kontrolle

Ja

Bemerkung 15-bit virtuelle Dimmkontrolle

Elektrisch
Eingangsspannungsbereich 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Eingang PowerCON Power In/Thru

Einschaltstrom 35 A bei 120 V (erste Halbwelle)
49 A bei 240 V (erste Halbwelle)

Scheinwerfer pro 
Stromkreis*

9 (15 A power Thru Stecker)
10 (am Dimmer oder Relaismodul)

Leistungsaufnahme 
typical/standby

90 W bei 120 V 
89 W bei 240 V

Stromaufnahme 0,75 A bei 120 V 
0,40 A bei 240 V

*Alle Messungen gelten für 120 V, 60 Hz. Die Ergebnisse können in verschiedenen 
Regionen variieren.

Thermisch
Umgebungstemperaturbereich 0° - 40° C

Lüfter (steuerbar) Ja (Nein)

Droop Ausgleich Ja

dB Bereich 24,8 dBA durchschnittlich bei 1 m

BTUs/Stunde
(RGB-L / DB)

307/303

Physisch
Material Aludruckgussgehäuse

Farbvarianten Schwarz, weiß, silber oder 
kundenspezifisch

Befestigungsmöglichkeit Hängebügel, Bodenstativ mit 
Hängebügel (erhältlich unter Zubehör) 

IP-Schutz IP20

Gewicht 3,77 kg

Mitgeliefertes Zubehör Hängebügel, Netzkabel

Benutzerschnittstelle 7-Segment, drei Tasten Einheit

Garantie
Scheinwerfer 5 Jahre

LED Array 10 Jahre

Normen und Zertifizierungen
Genehmigte gesetzliche 
Vorschriften

cETLus gelistet
entspricht der gelisteten UL 1573
entspricht der gelisteten UL 924
zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 166
zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 141
CE konform
EAC

*Bemerkung über LED-Lebenszeit:  
ETC nutzt ein national anerkanntes Drittlabor für die Leuchtenprüfung gemäß IES LM-84.  
Siehe etcconnect.com/About/News/ETC-Fixture-Ratings-and-Warranties-Extended.aspx. 
 
Bei allen LED-Quellen kommt es im Laufe der Zeit zu einer gewissen Verringerung der Lichtleistung und einer gewissen Farbverschiebung. Die LED-Leistung hängt von den 
thermischen Bedingungen ab. In einzelnen Situationen werden die LEDs unterschiedlich lange und unterschiedlich stark genutzt. Dies kann zu geringfügigen Veränderungen 
in der Farbwiedergabe führen, die geringfügige Anpassungen von Presets, Cues oder Programmen erforderlich machen.
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P R O D U K T  M E R K M A L E

RGB-L ARRAY
Die benutzerdefinierte vierfarbige 
LED-Mischung enthält einen Hauch 
Limette, um die spektrale Reichweite und 
Farbtiefe zu erhöhen.

HOMOGENE OPTIKEN
Die Optiken basieren auf einer aus-
gewogenen Zusammenstellung  aus roten, 
grünen, blauen und limettenfarbigen 
LEDs um den besten und hellsten 
Farbreichtum zu erzeugen.

EINFACHE BENUTZEROBERFLÄCHE 
Die einfache Sieben-Segment-Anzeige und 
die Navigationstasten ermöglichen eine 
schnelle Einrichtung und den Abruf der 
integrierten Presets.

F A R B M E T R I S C H E  I N F O R M A T I O N
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F A R B M E T R I S C H E  I N F O R M A T I O N
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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P H O T O M E T R I S C H E  I N F O R M A T I O N

ColorSource PAR
Modus Grad Candela Lumen 

im Feld

Lumen 

im Strahl

Lumen 

pro Watt

Full On Direct 15,3 53.456 3.039 1.905 28,1

3200 K / RGB 15,3 41.323 2.380 1.494 32,9

5600 K / RGB 51.389 2.941 1.831 1.831 28,9

Umrechung metrische Werte: 	Meter = Fuß x 0,3048 
	 Lux = Footcandles x 10,76

ColorSource PAR Deep Blue
Modus Grad Candela Lumen 

im Feld

Lumen 

im Strahl

Lumens 

pro Watt

Full on Direct 15,3 50.156 2.978 1.874 27,6

3200 K / RGB 15,3 46.653 2.772 1.738 38,3

5600 K / RGB 15,3 46.273 2.723 1.706 26,8

Umrechung metrische Werte: 	Meter = Fuß x 0,3048 
	 Lux = Footcandles x 10,76
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Projektionsabstand (d) 3,0 m 4,6 m 6,1 m 7,6 m 68,9 m

Felddurchmesser 1,4 m 2,1 m 2,8 m 3,6 m – 

Lichtintensität (fc) 511 227 128 82 1

Lichtintensität (Lux) 5.502 2.445 1.375 880 10,76

Um die Lichtintensität (in Footcandles) im Mittelpunkt des Lichtkegels bei einer 
gegebenen Entfernung zu berechnen, müssen Sie den Candela-Wert durch das 
Quadrat der Entfernung dividieren.

Zur Ermittlung des Felddurchmessers bei gegebener Entfernung die Entfernung mit 
0,467 multiplizieren. 
Zur Ermittlung des Strahlendurchmessers bei gegebender Entfernung die Entfernung 
mit 0,269 multiplizieren.

Projektionsabstand (d) 3,0 m 4,6 m 6,1 m 7,6 m 68,9 m

Felddurchmesser 1,4 m 2,1 m 2,8 m 3,6 m – 

Lichtintensität (fc) 511 227 128 82 1

Lichtintensität (Lux) 5.500 2.444 1.375 880 10,76

Um die Lichtintensität (in Footcandles) im Mittelpunkt des Lichtkegels bei einer 
gegebenen Entfernung zu berechnen, müssen Sie den Candela-Wert durch das 
Quadrat der Entfernung dividieren.

Zur Ermittlung des Felddurchmessers bei gegebener Entfernung die Entfernung mit 
0,467 multiplizieren. 
Zur Ermittlung des Strahlendurchmessers bei gegebender Entfernung die Entfernung 
mit 0,269 multiplizieren.

LED Wash Linsen

Nominal

D40 keine 
Linse

sehr enger 
Fokus

enger 
Fokus

mittlerer 
Fokus

weiter 
Fokus

extra weiter 
Fokus

enger ovaler 
Fokus

mittlerer 
ovaler Fokus

weiter ovaler 
Fokus

Lustr+ 17 21 27 42 68 100 21 x 37 25 x 60 30 x 82

Vivid 18 22 27 42 69 104 20 x 37 25 x 60 30 x 82

Studio HD 18 23 28 42 69 104 21 x 29 25 x 61 30 x 82

Studio D 22 25 30 43 70 105 24 x 39 28 x 62 32 x 80

Studio T 23 25 30 43 70 105 24 x 39 28 x 62 32 x 80

ColorSource PAR 26 28 32 50 77 95 29 x 44 32 x 61 32 x 60

Alle Angaben sind in Gradzahlen.
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Z U S Ä T Z L I C H E  B E S T E L L - I N F O R M A T I O N

Zusätliche Linsen-Optionen

Die folgenden Linsen sind für ColorSource Leuchten zugeschnitten und erzeugen runde, lineare oder längliche Ausleuchtung wie unten beschrieben. Diese Linsen sind nicht 
für den Einsatz in Selador Classic-Leuchten ausgelegt. Lineare Linsen können kombiniert werden, um die gewünschte Ausleuchtung zu erzeugen. 

MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER

Lineares Feld Aus Rigid Polymer; man benötigt keinen Medienrahmen

SELLN-7.5 190 mm Narrow 7410K1018

SELLM-7.5 190 mm Medium 7410K1019

SELLW-7.5 190 mm Wide 7410K1020

SELLEW-7.5 190 mm Extra Wide 7410K1021

Rundes Feld

SELRN-7.5 190 mm Narrow 7410K1011

SELRM-7.5 190 mm Medium 7410K1012

SELRW-7.5 190 mm Wide 7410K1013

SELRXW-7.5 190 mm Extra Wide 7410K1039

Längliches/ovales Feld

SELON-7.5 190 mm Narrow 7410K1014

SELOM-7.5 190 mm Medium 7410K1015

SELOW-7.5 190 mm Wide 7410K1016

Linsen im Vergleich zu Source Four PAR EA
Typische Linsenfeldprofile

Rund Länglich/OvalEng linear

http://www.etcconnect.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=10737461760
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S T E U E R U N G

DMX-Kanaleingangsprofile
DMX PROFILE DMX-KANÄLE KANAL-ZUWEISUNG BEMERKUNGEN

5ch (Default) 5 1-Intensität
2-Rot
3-Grün
4-Blau
5-Strobe

Limette wird automatisch hinzu gefügt.

RGB 3 1-Rot
2-Grün
3-Blau

1ch 1 1-Intensität Dieser Modus steuert die Intensität von Preset 1.

Dir 6 1-Intensität
2-Rot
3-Grün
4-Blau/Indigo*
5-Limette
6-Strobe

Der original ColorSource PAR Scheinwerfer verwendet Blau 
in Kanal 4. 
Der Deep Blue ColorSource PAR Schweinwerfer verwendet 
Indigo in Kanal 4.

Z U S Ä T Z L I C H E  B E S T E L L - I N F O R M A T I O N

Anschlusskabel-Optionen
Verwenden Sie die untenstehenden Informationen, um ein Stromeingangskabel mit werkseitig montierten Steckern zu bestellen. CE-Geräte werden mit PowerCon zu blanken 

Endkabeln im Karton geliefert.

Power Thru Stecker  
Hinweis: Power-Thru-Stecker werden an den Ausgangsanschluss (Thru) eines Gerätes angeschlossen, um eine Verbindung zu den nachfolgenden Geräten herzustellen.

MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER 

DPJ-5 1,5 m PowerCON-auf-PowerCON Geräteverbindungskabel 7410B7020 

DPJ-10 3,0 m PowerCON-auf-PowerCON Geräteverbindungskabel 7410B7010 

Zubehör
MODELL BESCHREIBUNG ARTIKEL NUMMER 

CSPARFSY ColorSource PAR Doppelbügel wahlweise zum Hängen oder Stellen, schwarz 7412K1000

400BD S4 PAR Torblende mit Farbrahmenhalter, schwarz PSF1019

407CF Farbrahmen (für den Einsatz mit runden oder länglichen Linsen) 7061A3007

400L S4 PAR Rasterblende, schwarz PSF1028

400PTH3 Top Hat 76 mm Rohr, schwarz PSF1022

400PTH6 Top Hat 153 mm Rohr, schwarz PSF1023

400PHH Half Hat 153 mm Rohr, schwarz PSF1027

400SC Sicherheitsseil (30”), schwarz 7060A1022
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P H Y S I S C H

ColorSource PAR Gewicht*
GEWICHT* VERSANDGEWICHT

kg kg

3,8 4,6

* Ohne Befestigungsteile.

ColorSource PAR Abmessungen*
HÖHE BREITE TIEFE

mm mm mm

310 203 240

* Ohne Befestigungsteile.

5.37”
136mm

7.98”
203mm

9.45”
240mm

4.80”
122mm

4.33”
110mm

12.67”
322mm

9.87”
251mm

8.22”
209mm

12.20”
310mm

8.18”
208mm

http://www.etcconnect.com/ip
https://www.etcconnect.com/
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