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Typ(en)

Projekt

Datum

Notizen

A L L G E M E I N E  I N F O R M A T I O N E N

Überraschend kompakt und beeindruckend hell bringt der Dataflash 
5000 eine dynamische Strobe- und Blinderlösung auf jede Bühne. 
Designer können den Look ganz nach ihren Wünschen gestalten, 
indem sie von einem warmen 3.200 K-Strobe zu einem kühlen 
7.500 K-Strobe wechseln können. Außerdem gibt es eine RGB-
Pixelsteuerung mit acht Segmenten, und das alles, mit mehr als 
50.000 Lumen. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Reflektoren 
und EC-Kuppeln lässt sich das Design noch individueller anpassen, 
ganz gleich, ob Designer wirkungsvolle Strobe- oder andere 
auffällige Effekte wünschen. Dank der Schutzart IP65 überzeugt 
Dataflash 5000 bei Einsätzen im Innen- und Außenbereich durch 
seine helle Leistung.

Anwendungen
•	 Live-Entertainment
•	 Konzerte
•	 Theater
•	 Firmenevents
•	 Fernsehstudios

Produktmerkmale
•	 Kraftvolle 3.200-7.500 K-Strobe-LED
•	 120 RGB-LEDs steuerbar in acht makro- und pixelgesteuerten 

Segmenten
•	 1000 W LED-Gesamtleistung
•	 Lichtleistung von mehr als 50.000 Lumen 
•	 Wetterfest (IP65)
•	 Kontrollierte, wirkungsvolle Strobe-Effekte bei 60 Grad 

mit dem unverwechselbaren Reflektor (im Lieferumfang 
enthalten)

•	 Entfesseln Sie gleißende Strobe-Effekte und einzigartige 
Eye-Candy Looks mit der alternativen „EC“-Kuppel (im 
Lieferumfang enthalten)

•	 Die patentierten HazeFree™-Beschichtungen sorgen für 
saubere und helle Kuppeln

•	 Benutzeroberfläche mit Hintergrundbeleuchtung und Vier-
Tasten-Navigation

B E S T E L L I N F O R M A T I O N E N

Modell Beschreibung
DF-5000 Dataflash 5000, Schwarz, in recycelbarer 

Verpackung

Mitgeliefertes Zubehör: �Zum Lieferumfang des Scheinwerfers gehören Bügel, 
Reflektorkuppel, EC-Kuppel, ein (1) Scheinwerfer-
Netzkabel – IP65-Eingang der X-Serie mit blanken Enden 
und ein Sicherungsseil.

Zubehör

Modell Beschreibung
T1PA-A Scheinwerfer Netzkabel, 1,5 m 

powerCON® TRUE1® TOP auf NEMA 5-15 
(Edison)

2560B7005 Scheinwerfer Netzkabel, Stage Pin auf 
powerCON TRUE1 TOP, 20 A

2560B7006 Scheinwerfer Netzkabel, L6-20 auf 
powerCON TRUE1 TOP, 20 A

2560B7007 Scheinwerfer Netzkabel, L5-20 auf 
powerCON TRUE1 TOP, 20 A

MEGA-CLW MegaClaw™

HALF-COU 2” (48 -50 mm) Aluminium-Halbschelle/
Traversenklemme

MINI-CLW SLV Mini-Claw™ , Silber

MINI-CLW BLK Mini-Claw™ , Schwarz
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Quelle

LED-Modul (Mitte) Duale weiße LED COB

LED-Modul (Eye Candy) 120 x Benutzerdefinierte RGB-LEDs

Max. Strahlenleistung 
(Ulbrichtkugel) in Lumen

52.000

LPW 52

LED-Lebensdauer 50.000 Stunden

Farbe

Farbmischung
RGB-Farbmischung in acht (8) Segmenten über 
die gesamte Scheinwerferfläche

Farbtemperatur Variabel von 3.200 K bis 7.500 K über CT-Kreis

Optik

Lichtstreuung (mit 
Reflektorkuppel)

60° zentraler Blinder/Strobe
Großflächige und dunstige Farblichtverteilung

Lichtstreuung (mit EC-Kuppel) 120° Farb- und Weißverteilung

Linsenöffnung 216 mm

Flickerkontrolle/Hz-Bereich 2,4 kHz und 16,6 kHz

Steuerung

Eingang DMX (5-polig)

Protokolle DMX über RS-485 

Modi (Kreis-DMX-Kanäle) Reduziert (7), Standard (19) oder Erweitert (40)

RDM-Funktionen Ja

Strobe-Funktionen Ja

Macro-Funktionen Ja

Pixel-Steuerung Acht (8) Pixel-Segmentsteuerung

Benutzeroberfläche
Schwarzweiß-Display mit
4-Tasten-Navigationssteuerung
NFC-Konfiguration

Lokale Steuerung Ja

Dimmleistung 16-bit, DMX-gesteuert

Elektrisch

Spannungsbereich 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Eingang Seetronic® IP65-Eingang der X-Serie und 
powerCON TRUE1 TOP

Leistung (W) 1000 W

Stromaufnahme (Maximum)
9,54 A bei 100 V
3,62 A bei 240 V

Einschaltstrom (erste Halbwelle)
120 V: 25 A
230 V: 101 A

Scheinwerfer pro Stromkreis

1 Gerät (R20-Modul oder ähnlich) 
Hinweis: IP65-Anschluss der X-Serie ausgelegt 
für
20 A (120 V/60 Hz) und
16 A (240 V/50 Hz)

Thermisch

Umgebungstemperaturbereich -10 ° bis 40 °C

Dauerbetrieb Ja

Lüfter-Modus
Vier Lüftermodi:
Boost, Standard, Studio, Leise

Physisch

Materialien Aluminium mit Acryl-Kuppel

Farboptionen Schwarz

Befestigungsmöglichkeit Alle Ausrichtungen

IP-Schutz IP65

Gewicht (mit Reflektorkuppel) 7,0 kg (15,5 lb)

Mitgeliefertes Zubehör

Reflektor
EC-Kuppel
IP65 der X-Serie auf das blanke Ende des 
Kabels
Bügel
Sicherungsseil

Garantie

Scheinwerfer Garantie
Fünf (5) Jahre auf LED-Array
Zwei (2) Jahre auf das gesamte Gerät 

Details zur Garantie etcconnect.com/Support/Warranty.aspx

Normen und Zertif izierungen

Zugelassene regulatorische 
Standards

cETLus-gelistet
Zugelassen nach UL 1573
Zertifiziert nach CSA STD. C22.2 Nr.: 166
CE-konform
UKCA konform

Entspricht der RoHS-Richtlinie Ja

Sicherheit

Sicherheit

Mindestabstand zur beleuchteten 
Oberfläche = 1,0 m (3,4 ft)
Mindestabstand vom Scheinwerfer zu 
brennbaren Materialien = 0,1 m

Bemerkung: Bei allen LED-Quellen kommt es im Laufe der Zeit zu 
einer gewissen Verringerung der Lichtleistung und einer gewissen 
Farbverschiebung. Die LED-Leistung hängt von den thermischen 
Bedingungen ab. Die thermischen Bedingungen können durch die 
Umgebungstemperatur und die Ausrichtung beeinflusst werden.

P R O D U K T S P E Z I F I K A T I O N E N

https://www.etcconnect.com/Support/Warranty.aspx
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P H O T O M E T R I S C H E  D A T E N

Dataflash 5000 -  Zentral einstellbarer weißer 
Strobe

Grad
Max.  

Lumen
Stromverbrauch

Lumen pro 
Watt

3200 K 
Mit Reflektor

60° 19.204 341 W 57

3200 K
Ohne Reflektor

120° 17.545 341 W 52

5.400 K 
Mit Reflektor

60° 35.607 539 W 66

5.400 K
Ohne Reflektor

120° 32.291 539 W 60

7.500 K 
Mit Reflektor

60° 23.064 327 W 70

7.500 K
Ohne Reflektor

120° 20.882 327 W 64

Dataflash 5000 – RGB (Ohne Reflektor)

Grad
Max.  

Lumen
Stromverbrauch

Lumen pro 
Watt

Rot 120° 3.020 111 W 27

Grün 120° 15.787 134 W 117

Blau 120° 2.009 145 W 14
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Hue-Angle Bin (j)
Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

ANSI IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

ANSI IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Zentraler weißer Strobe – Kaltweiß

Zentraler weißer Strobe – Warmweiß

Zusätzliche Farbmetri-
ken

CRI Ra (R9) 81 (-1)

TLCI 65

Zusätzliche Farbmetri-
ken

CRI Ra (R9) 82 (4)

TLCI 68
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Abmessungen

Modell Höhe Breite Tiefe Gewicht
in mm in mm in mm lb kg

Dataflash 5000** 8,5 216 13,7 349 14,5 370 15,5 7,0

Dataflash 5000 in Kartonage mit 
Schaumstoffeinsatz

10,6 270 16,25 413 20,75 527 19,4 8,8

** Enthält keine Bügel oder Befestigungselemente

Dataflash 5000

Stromtabelle

VAC
Ampe-

re
Hz Watt VA PF

100 9,5 50 950 955 0,99

120 7,7 60 924 925 0,99

200 4,4 50 880 884 0,99

208 4,3 60 894 895 0,99

220 4,0 50 880 881 0,99

230 3,8 50 874 875 0,99

240 3,6 60 864 871 0,99

Z U S Ä T Z L I C H E  B E S T E L L I N F O R M A T I O N

Zusätzl iches Zubehör
Modell-Nummer Beschreibung

DF5-RD Ersatz-Reflektorkuppel

DF5-EC Ersatz-EC-Kuppel

186 mm 
(7,3 Zoll)

236 mm 
(9,3 Zoll) 184 mm 

(7,2 Zoll)
169 mm 
(6,7 in)

353 mm 
(13,9 Zoll) 64 mm 

(2,5 Zoll)

64 mm 
(2,5 Zoll)

283 mm 
(11,2 in)

114 mm 
(4,5 Zoll)

169 mm 
(6,7 in)

349 mm 
(13,7 Zoll)

294 mm 
(11,6 in)

216 mm 
(8,5 Zoll)

http://www.etcconnect.com/ip
http://www.etcconnect.com/licenses
https://www.etcconnect.com/
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