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B E S T E L L I N F O R M A T I O N E N

fos/4 Fresnel Lights
MODELL BESCHREIBUNG ETL-TEILENUMMER CE-TEILENUMMER*

fos4FL5 fos/4 Fresnel, 5 Zoll, Lustr X8 7470A1000 7470A1200-SY

fos4FD5 fos/4 Fresnel, 5 Zoll, Daylight HDR 7470A1001 7470A1201-SY

fos4FL7 fos/4 Fresnel, 7 Zoll, Lustr X8 7470A1010 7470A1210-SY

fos4FD7 fos/4 Fresnel, 7 Zoll, Daylight HDR 7470A1011 7470A1211-SY

fos4FL10 fos/4 Fresnel, 10 Zoll, Lustr X8 7470A1020 7470A1220-SY

fos4FD10 fos/4 Fresnel, 10 Zoll, Daylight HDR 7470A1021 7470A1221-SY

Weitere Bestellinformationen (auch für Zubehör) finden Sie auf Seite 10

*Zur Bestellung eines stangenbedienbaren Bügels ersetzen Sie -SY durch -PY.

A L L G E M E I N E  I N F O R M A T I O N E N

Die fos/4-Technologie wurde für die Studio- und Filmbranche entwickelt und kombiniert die beliebtesten Funktionen eines weißglühenden 
Standard-Fresnels mit einer nuancierten Farbmischung, weichen Blenden und der LED-Technologie der übrigen professionellen Scheinwerfer 
von ETC. Mit fos/4 bekommen Sie  einen echten Fresnel mit LED-Engine. Mit 13-55-Grad-Zoom, bemerkenswerter Lichtqualität und einer 
Strahlkraft von bis zu 9.700 Lumen erhalten Sie das Feature-Set und die Helligkeit, die Sie für Ihr Shooting benötigen. Mit tiefroten LEDs 
eröffnet das Lustr-X8-Array eine neue Welt der Farbwiedergabe, während das abstimmbare Daylight-HDR-Array Ihrem Weißicht neue Tiefe 
verleiht. Die Scheinwerfer der fos/4-Serie werden in den USA gefertigt, und wir bieten für sie eine 24/7/365-Telefon-Support-Garantie – wir  
sind immer da, wenn Sie uns brauchen, zu jeder Zeit und an jedem Tag.

ANWENDUNGEN
•	 Fernsehstudio
•	 Drehortaufnahmen
•	 Filmsets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
•	 Zwei Array-Optionen:

	- Lustr-X8-Vollfarb-Array
	- Daylight HDR, einstellbare weiße Modellvariante

•	 5/7/10-Zoll-Fresnel-Glaslinsenöffnung
•	 Intuitive Benutzeroberfläche mit Farbauswahl
•	 Bis zu 9.700 Lumen
•	 CCT einstellbar zwischen 1900 und 10450 K
•	 NFC-Konfiguration
•	 Multiverse®-Funksteuerung
•	 �Standardmäßige 5- bzw. 10-Jahres-Garantie auf  

LED-Scheinwerfer
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Elektrische Eigenschaften
Spannungsbereich 100 bis 240 VAC

24 bis 36 VDC  
(Hinweis: Die Maximalleistung des 
Scheinwerfers kann im Akkubetrieb 
reduziert sein)

Eingabemethode AC über Neutrik TRUE1 TOP
DC über 3-Pol-XLR

Einschaltstrom (erster 
Halbzyklus) 
(5/7/10 Zoll)

120 V: 26,4 / 46,6 / 46,6 A
240 V: 54,8 / 110,2 / 110,2 A

Scheinwerfer pro 
Stromkreis am R20-
Standardtrennschalter*

7/7/5 �(bis zu 6/6/4 Scheinwerfer 
können über Power Thru Stecker 
verbunden werden)

Hinweis: TRUE1-Stecker, ausgelegt für 
20 A (120 V/60 Hz) und 
16 A (240 V/50 Hz)

Wattzahl (typisch)
(5/7/10 Zoll)

Lustr X8:
120 V: 173,9 / 177,7 / 280,9 W 
240 V: 171,1 / 172,9 / 275,6 W
Daylight HDR:
120 V: 183 / 219,8 / 303,9 W 
240 V: 180,1 / 219,9 / 298,5 W

Stromaufnahme 
(5/7/10 Zoll)

Lustr X8:
120 V: 1,47 / 1,51 / 2,38 A
240 V: 0,81 / 0,7 / 1,23 A
Daylight HDR:
120 V: 1,55 / 1,87 / 2,57 A
240 V: 0,84 / 0,99 / 1,33 A

Notiz Die Maximalleistung des Scheinwerfers 
kann im Akkubetrieb reduziert sein

*Alle Messungen gelten für 120 V, 60 Hz. Die Ergebnisse können in verschiedenen 
Regionen variieren. 

Thermische Eigenschaften
Betriebsumgebungstemp. 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Lüfter (steuerbar) Ja (ja)

Absink-Kompensation Ja

dB-Bereich 8,4 bis 37,7 dBA

BTU/Stunde (120 V) 606

Physischer Aufbau
Materialien Gegossenes und extrudiertes Aluminium 

Farboptionen Zweifarbig (Schwarz und Studio-Grau)

Befestigungsoptionen Bügel

IP-Schutzart IP20

Gewicht (5/7/10 Zoll) 7,8 / 11,1 / 13.4 kg

Mitgeliefertes Zubehör Bügel, Filter-Rahmen, laminierte Quick 
Card, Netzkabel und Junior-Pin (28 mm)

Garantie
Gerät 5 Jahre

LED-Array 10 Jahre

Einhaltung der Gesetze und Vorschriften 
Zugelassene 
regulatorische Standards

cETLus-gelistet
CE-konform, FCC-konform

Quelle
LED-Details Lumileds LUXEON® C

Max. Lumen Lustr X8: 5.591 / 7.714 / 9.974
Daylight HDR: 6.584 / 9.703 / 12.331

Lumen pro Watt Lustr X8: 32,2 / 37,6 / 35,5
Daylight HDR: 36 / 44,1 / 40,6

L70-Bewertung (Stunden 
bis 70 % Leistung)*

> 54.000 Stunden

Farbe
Verwendete Farben Lustr X8: Tiefrot, Rot, Amber, Limette, 

Grün, Türkis, Blau, Indigo 
Daylight HDR: Tiefrot, Rot, Minzgrün, 
Türkis, Blau, Indigo

Farbtemperaturbereich 1900 bis 10450 K

Kalibrierte Modellvariante Ja

Red shift Ja (wählbar)

Optische Eigenschaften
Beam-Winkelbereich TBD/13 bis 55°/14 bis 58°

Gate-Größe k. A.

Größe der Lichtöffnung 127 mm (5 Zoll), 178 mm (7 Zoll), 
254 mm (10 Zoll)

Musterprojektion Nein

Größe des Musters k. A.

Kamera-Flimmern 
Steuerung/Hz-Bereich

Flimmerfrei, 20.000 Hz

Steuerung
Eingabemethode 5-Pin-XLR, Multiverse Wireless und NFC

Protokolle DMX-512, RDM, City Theatrical 
Multiverse, NFC

Modi (Funktionsumfang) 5 Modi (1 bis 12 Kanäle)

RDM-Konfiguration Ja

UI-Typ Vollfarbdisplay

Lokale Steuerung Ja

Integrierte 
Voreinstellungen

Ja (12)

Integrierte Sequenzen Ja

Integrierte Effekte Ja (12)

FixtureLink Ja

Drahtlos
Band 2.400 bis 2.480 GHz

Bereich 100 m in Innenbereichen,  
500 m Sichtlinie
(je nach Bedingungen)

Empfänger-Maximum DMX: Keine Begrenzung
RDM: Je nach verwendetem 
Transmitter unterschiedlich
Multiverse Show Baby®: 585
Multiverse-Transmitter: 5.000

Sendeleistung 100 mW

P R O D U K T S P E Z I F I K A T I O N E N
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13 BIS 50 GRAD ZOOM
Einstellbar über die Vorder- oder 
Rückseite des Scheinwerfers. Passen 
Sie den Beam an und verwenden Sie 
Zubehörkomponenten, um die Ränder 
zu kontrollieren.

WIRELESS DMX/RDM UND NFC
Konfigurieren und steuern Sie den 
Scheinwerfer über Ihr Smartphone oder 
Tablet oder verwenden Sie DMX/RDM 
mit Multiverse über die Konsole. 

DEEP RED
Die tiefroten LEDs sind sowohl beim 
Daylight-HDR- als auch bei Lustr-
X8-Arrays erhältlich und verleihen 
Hauttönen, Kostümen und Landschaften 
eine nuancenreiche Opulenz.

Zusätzliche Farbkennzahlen
LUSTR 3200 K LUSTR 4500 K LUSTR 5600 K DAYLIGHT 3200 K DAYLIGHT 4500 K DAYLIGHT 5600 K

CRI Ra 97 97 98 85 92 95

TLCI 98 98 99 90 96 98

SSI 83 80 77 67 74 72

FOS/4 FRESNEL LUSTR X8 3200 K BRIGHTEST TM-30-18
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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P R O D U K T E I G E N S C H A F T E N

A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht
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Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.
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A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

FOS/4 FRESNEL LUSTR X8 3200 K SPECTRAL TM-30-18

FOS/4 FRESNEL LUSTR X8 4500 K BRIGHTEST TM-30-18
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht
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Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Lo
ka

le
 C

h
ro

m
a-

V
er

sc
h

ie
b

u
n

g
 

(R
cs

, h
j)

Lo
ka

le
 F

ar
b

to
n

ve
rs

ch
ie

b
u

n
g

 
(R

cs
, h

j)

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)
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A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

FOS/4 FRESNEL LUSTR X8 4500 K SPECTRAL TM-30-18

FOS/4 FRESNEL LUSTR X8 5600 K BRIGHTEST TM-30-18
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.
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IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)
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A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

FOS/4 FRESNEL LUSTR X8 5600 K SPECTRAL TM-30-18

FOS/4 FRESNEL DAYLIGHT HDR 3200 K BRIGHTEST TM-30-18
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.
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IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.
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A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

FOS/4 FRESNEL DAYLIGHT HDR 3200 K BRIGHTEST TM-30-18

fos/4 FRESNEL DAYLIGHT HDR 4500 K BRIGHTEST TM-30-18
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 

-20%

20%

1

2

3
45

16

6

7

8

9

10 15

11

12 13

14 Duv

90

CCT

104

0.0040

RgRf

3184 K

0% -2
%

-1
%

1% 3% 5%
0%

-3
%

-6
%

-6
%

0% 4% 7% 7%
12

%
4%

-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%

Lo
ca

l C
hr

om
a 

Sh
ift

 (R
cs

,h
j)

-0
.0

2
0.

00 0.
06 0.
08

0.
06

0.
00

-0
.0

4
-0

.0
3

0.
03 0.

12 0.
16

0.
12

0.
09

0.
03

-0
.0

5
-0

.0
5

-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lo
ca

l H
ue

 S
hi

ft
 (R

hs
,h

j)

Hue-Angle Bin (j)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)
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A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

FOS/4 FRESNEL DAYLIGHT HDR 4500 K BRIGHTEST TM-30-18

fos/4 FRESNEL DAYLIGHT HDR 5600 K BRIGHTEST TM-30-18

5% 3% 1%
-2

%
-4

%
0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 1%

9% 5%

-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%

Lo
ca

l C
hr

om
a 

Sh
ift

 (R
cs

,h
j)

0.
00

-0
.0

4
-0

.0
3

-0
.0

2
0.

00 0.
02

0.
02

0.
02

0.
03

0.
03

0.
04

0.
01

0.
02

0.
03

0.
00

0.
00

-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lo
ca

l H
ue

 S
hi

ft
 (R

hs
,h

j)

Hue-Angle Bin (j)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 

-20%

20%

1

2

3
45

16

6

7

8

9

10 15

11

12 13

14 Duv

94

CCT

102

0.0036

RgRf

5500 K

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)

IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)
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A N G A B E N  Z U R  F A R B M E T R I K

FOS/4 FRESNEL DAYLIGHT HDR 5600 K BRIGHTEST TM-30-18
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the IES TM-30-18 Calculator Version 2.0.

IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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IES TM-30-18, Farbwiedergabebericht

Die Farben dienen lediglich zur visuellen Unterscheidung. Erstellt mit dem IES-TM-30-18-Rechner, Version 2.0.

Farbtonwinkel-Bin (j)
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P H O T O M E T R I S C H E  D A T E N

Lumen (Spot/Mid/Flood)

5-ZOLL 7-ZOLL 10-ZOLL

Lustr X8 Daylight HDR Lustr X8 Daylight HDR Lustr X8 Daylight HDR

Alles auf voll 2.929 / 4.639 / 5.591 3.167 / 5.285 / 6.584 4.195 / 6.880 / 7.714 5.256 / 8.711 / 9.703 5.830 / 9.328 / 9.974 7.084 / 11.535 / 12.331

3200 K 2.568 / 4.067 / 4.902 1.520 / 2.537 / 3.161 3.421 / 5.578 / 6.198 2.619 / 4.353 / 4.948 4.746 / 7.594 / 8.120 3.387 / 5.515 / 5.896

4500 K 2.917 / 4.602 / 5.568 2.858 / 4.770 / 5.942 3.839 / 6.359 / 7.078 4.770 / 7.897 / 8.811 5.446 / 8.713 / 9.317 6.082 / 9.903 / 10.586

5600 K 2.337 / 3.701 / 4.461 3.078 / 5.136 / 6.398 3.082 / 5.095 / 5.701 4.856 / 8.048 / 8.979 4.321 / 6.914 / 7.393 6.063 / 9.873 / 10.554

Für vollumfängliche photometrische Daten verwenden Sie bitte das Set Light App (etcconnect.com/Apps) oder laden Sie die photometrischen und TM-30-18 Daten von 
unserer Webseite herunter unter etcconnect.com/fos4FresnelDownloads.

http://etcconnect.com/Apps
http://etcconnect.com/fos4FresnelDownloads


ETC
fos/4-Serie

fos/4 Fresnel

10

Z U S Ä T Z L I C H E  B E S T E L L I N F O R M A T I O N E N

Netzkabel 
Mithilfe der nachstehenden Informationen können Sie 5-ft-Netzkabel mit werkseitig installierten Steckern bestellen. Bei CE-Scheinwerfern ist ein powerCON® TRUE1 TOP (2 m) 
auf offenes Ende (2500B7035) im Lieferumfang enthalten.

MODELL BESCHREIBUNG TEILENUMMER 
(NICHT CE)

T1PA-A TRUE1 TOP, 5 ft, zu parallel blade U-Ground-(Edison-)Anschluss 2500B7029-A

T1PA-B TRUE1 TOP, 5 ft, auf 20 A, zweipoliger und geerdeter (Stage-Pin-) Stecker 2500B7029-B

T1PA-C TRUE1 TOP, 5 ft, zu geerdetem 20-A-Drehverriegelungssteckverbinder 2500B7029-C

T1PA-X 5 ft TRUE1 TOP zu Stromversorgungs-Kabel mit offenem Ende 2500B7029-X

Hinweis: Im Lieferumfang eines jeden Scheinwerfers ist ein Kabel Ihrer Wahl enthalten.

Power Thru Jumper  
Power Thru Jumper werden an Ausgangs-(Thru-)Konnektoren angeschlossen, um eine Inline-Stromversorgung für aufeinanderfolgende Geräte bereitzustellen.

MODELL BESCHREIBUNG TEILENUMMER

T1PJ-5 TRUE1 TOP, 5 ft,  zu TRUE1 TOP, Scheinwerfer-zu-Scheinwerfer-Jumper (nur ETL)  2500B7030

T1PJ-10  TRUE1 TOP, 10 ft,  zu TRUE1 TOPScheinwerfer-zu-Scheinwerfer-Jumper (nur ETL)  2500B7031

Zubehör
BESCHREIBUNG FOS/4 5-ZOLL

159 mm
FOS/4 7-ZOLL

190 mm
FOS/4 10-ZOLL

250 mm

Modell Teilenr. Modell Teilenr. Modell Teilenr.

Top Hat 400TH PSF1021 400PTH6 PSF1023 TH10 PSF1198

Half Hat 400HH PSF1026 400PHH PSF1027 HH10 PSF1199

Farbrahmen 400CF 7060A3043 407CF 7061A3007 CF10 PSF1201

Torblende, 8-fach FRESBD5 PSF1208 FRESBD7.5 PSF1191 FRESBD10 PSF1206

Zusätzliches Zubehör
MODELL BESCHREIBUNG TEILENUMMER

400SC Sicherungsseil 7060A1022

400CC C-Haken 7060A2009

400PTH3 Top-Hat, 3 Zoll PSF1022

400WB Gewichtete Basis PSF1032

400XBTH Cross-Baffle, Top-Hat PSF1031

400L Egg-crate-Blende PSF1028

fos4F7PO Stangenbedienbarer Bügel für fos/4 7-Zoll Fresnel PSF1190

400BD S4 PAR Torblende mit Farbrahmenhalter, 190 mm, schwarz PSF1019

400BDS S4 PAR Torblende, (weiße Version auch innen weiß), 190 mm, schwarz PSF1095

BDS Toblende, 4-fach,190 mm, schwarz PSF1101

Multiverse
MODELL BESCHREIBUNG TEILENUMMER

CT-5900 City Theatrical Multiverse Show Baby 4360A1091

CT-5903 City Theatrical Multiverse Node 2,4 GHz 4360A1093

CT-5911 City Theatrical Multiverse Transmitter 2,4 GHz 4360A1095
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Gewichtsangaben fos/4 7-5oll Fresnel
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

kg kg

fos/4 Fresnel 5” 7,8 10,0

Abmessungen fos/4 5-Zoll Fresnel
MODELL HÖHE BREITE TIEFE

mm mm mm

fos/4 Fresnel 5” 435 313 356

505

Die Angaben zur Tiefe beziehen sich auf vollständig ausgefahrene und vollständig 
eingefahrene Zoompositionen

P H Y S I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

348 mm
(13.7 in)

419 mm
(16.5 in)

225 mm
(8.9 in)
299 mm
(11.8 in)

FULLY RETRACTED

ADJUSTABLE

443 mm
(17.5 in) FULLY EXTENDED

Vollständig eingefahren

Vollständig ausgefahren



ETC
fos/4-Serie

fos/4 Fresnel

12

Gewichtsangaben fos/4 7-Zoll Fresnel
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

kg kg

fos/4 Fresnel 7” 11,1 13,2

Abmessungen fos/4 7-Zoll Fresnel
MODELL HÖHE BREITE TIEFE

mm mm mm

fos/4 Fresnel 7” 435 313 356

505

Die Angaben zur Tiefe beziehen sich auf vollständig ausgefahrene und vollständig 
eingefahrene Zoompositionen

P H Y S I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

Vollständig eingefahren

Vollständig ausgefahren



ETC
fos/4-Serie

fos/4 Fresnel*

Corporate Headquarters  n  Middleton, WI USA  

Global Offices  n  London, UK  n  Rome, IT  n  Holzkirchen, DE  n  Paris, FR  n  Hong Kong     

Dubai, UAE  n Singapore  n  New York, NY  n  Orlando, FL  n  Los Angeles, CA  n  Austin, TX

©2025 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change.  Rev G 2025-02

*Trademark and patent info: etcconnect.com/IP n Third-party license agreement info: etcconnect.com/licenses

etcconnect.com

Gewichtsangaben fos/4 10-Zoll Fresnel
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

kg kg

fos/4 Fresnel 10” 13,4 16,3

Abmessungen fos/4 10-Zoll Fresnel
MODELL HÖHE BREITE TIEFE

mm mm mm

fos/4 Fresnel 10” 540 378 389

571

Die Angaben zur Tiefe beziehen sich auf vollständig ausgefahrene und vollständig 
eingefahrene Zoompositionen

P H Y S I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

Vollständig eingefahren

Vollständig ausgefahren

http://www.etcconnect.com/ip
http://www.etcconnect.com/licenses
https://www.etcconnect.com/
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