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Notes

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

ETC, le leader du marché de l’innovation en matière de projecteurs 
automatisés, vous présente la nouvelle génération de projecteurs 
cadreurs à lumière blanche. High End Systems Halcyon Titanium, le 
produit intermédiaire de la famille des projecteurs Halcyon Framing, 
est un projecteur révolutionnaire avec plus de 40 000 lumens de 
sortie dans un cadre de 76 lb. Surpassant les projecteurs du passé 
de 15 000 lumens et de 20 lb, Halcyon Titanium possède également 
un ensemble de fonctionnalités extrêmes avec tout ce dont un 
utilisateur a besoin pour éclairer des spectacles de toutes formes et 
tailles.

Applications
•	 Lieux de culte
•	 Salles de spectacle de petite et moyenne taille
•	 Paquebots de croisière et parcs à thème
•	 Sociétés de location de matériel de production
•	 Salon professionnel et salle de bal AV
•	 Studio et film

Caractérist iques du produit
•	 Moteur LED blanc brillant
•	 Moteur ultra-bright de 600 W 
•	 Puissance du projecteur supérieure à 40 000 lumens 
•	 Système optique de haute qualité à 13 lentilles 
•	 Zoom extrêmement puissant de 6° à 60°. 
•	 Mélange optimisé des couleurs CMY et CTO pour un contrôle 

uniforme des teintes
•	 Roue de couleurs à six positions plus une ouverte
•	 Lames de découpe complètes pour un cadrage parfait de la 

forme du faisceau
•	 Iris à 16 lames pour des effets de faisceau extrêmement 

serrés
•	 Système de frost Trifusion avec insertion linéaire, de léger à 

lourd et tout ce qui se trouve entre les deux
•	 Deux roues de gobos rotatifs à 7 positions et une ouverte
•	 Prismes doubles pour un faisceau composé et des effets de 

projection
•	 Roue d’animation rotative avec positionnement linéaire et 

contrôle angulaire

I N F O R M A T I O N S  P O U R  C O M M A N D E R

Modèle Description
HAL-T-UB-MI Halcyon Titanium, noir, ultra-bright dans 

une protection moulée, emballé

HAL-T-HF-MI Halcyon Titanium, noir, ultra-bright dans 
une protection moulée, emballé

RC-HAL-T Caisse de transport, peut contenir jusqu’à 
deux (2) projecteurs Halcyon Titanium 
dans leur protection moulée

Options de couleurs : les projecteurs sont livrés en noir de série. Blanc disponible 
sur demande. 
Accessoires inclus : �le projecteur inclut deux (2) supports Omega, un (1) cordon 

d'alimentation de projecteur, extrémités dénudées vers 
l'entrée powerCON® TRUE1® HAUT et un câble de sécurité.

Accessoires

Modèle Description
HAL-T-SNOOT Cône, snoot pour Halcyon Titanium

2500B7029-A Cordon d’alimentation du projecteur 
amélioré, 5 pi TRUE1 TOP vers Parallel 
Blade U-Ground (Edison)

2560B7005 Cordon d'alimentation de projecteur 
amélioré, broche intermédiaire vers 
powerCON TRUE1 HAUT, 20 A

2560B7006 Cordon d’alimentation du projecteur 
amélioré, L6 à 20 broches vers powerCON 
TRUE1 HAUT, 20 A

2560B7007 Cordon d’alimentation du projecteur 
amélioré, L5 à 20 broches vers powerCON 
TRUE1 HAUT, 20 A

67040007 MegaClaw™

55040014 Alliage Cheeseborough 2 po), raccord 
1/2, collier d’attache

67040010 Mini-Claw™



ETC
High End Systems

Halcyon Titanium

2

Source

Moteur Ultra-Bright Haute fidélité

Détails LED 600 W 600 W

Lumens de champ Voir la photométrie en page 4

Lumens de sphère intégrante 
max.

40 000 lumens 24.000

LPW 66 40

Durée de vie de la LED 50 000 heures 50 000 heures

CCT native 6 700 K 6000 K

Couleur

Mélange de couleurs Cyan, magenta, jaune, CTO

Température de couleur Variable jusqu’à 2 200 K

Color Wheel Six (6) couleurs dichroïques et une ouverte

Optiques

Plage d'angle de faisceau 6° à 60°

Taille de la fenêtre 26 mm

Taille de la découpe 144 mm

Projection de motifs
Deux roues rotatives et indexables avec sept 
(7) motifs interchangeables et un ouvert sur 
chacune d’elles.

Animation
- Roue d’animation rotative bidirectionnelle 
avec insertion linéaire, et angle variable
- Animation LED

Prisme
Prisme rotatif linéaire à cinq facettes en étoile 
et à quatre facettes avec insertion simultanée

Diffusion
Frost léger, moyen et lourd commandé de 
manière fluide grâce au contrôle Trifusion.

Iris Iris à 16 lames

Cadrage
Quatre plans, système de lames de découpe 
complet avec rotation du module à 180°

Contrôle du scintillement/plage 
de Hz

2,4 kHz et 16 kHz

Commande

Méthode d'entrée DMX (5 broches) ou Ethernet

Protocoles
DMX via RS-485 
Art-Net ou sACN via Ethernet 

Pass-Thru Ethernet
Ethernet passif en entrée et en sortie avec et 
sans alimentation électrique

Conversion des données
Système breveté de conversion des données 
Ethernet en DMX

Modes (empreinte) Standard (60 canaux)

Fonctions RDM Oui

Type d'IU
Interface utilisateur graphique couleur avec 
écran tactile et commande de navigation à 
5 boutons

Commande locale Oui

Performance de gradation 16 bits, commandé par DMX

Remarques : Au fil du temps, le rendu lumineux tend à diminuer et la 
couleur à changer pour toutes les sources à LED. Le rendement des LED 
varie en fonction des conditions thermiques. Les conditions thermiques 
peuvent changer en fonction des températures ambiantes et de 
l'orientation.

Électriques

Plage de tension 100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Méthode d'entrée powerCON TRUE1 HAUT 

Puissance (standard) 1 126 W

Courant (max) 11,3 A à 100 V

Courant d'appel (premier 
demi-cycle)

120 V : 69 A
230 V : 123 A

Projecteurs par circuit

1 protecteur (connecteur de « passage » 
d'alimentation de 15 A) 
1 projecteur (module R20 ou similaire) 
Remarque : Connecteur TRUE1 HAUT conçu 
pour
20 A (120 V / 60 Hz) et
16 A (240 V / 50 Hz)

Thermiques

Température ambiante de 
fonctionnement

-10° à 40°C (14° à 104°F)

Mode ventilateur
Canal de contrôle standard, studio et continu 
linéaire

Physiques

Plage de pan et tilt Pan de 542°, tilt de 258°

Vitesse de pan/tilt max 360° en 2,54 s / 180° en 1,67 s

Matériaux
Cadre en acier et aluminium avec couvercles 
en plastique moulé

Options de couleurs Noir, blanc sur demande

Options de montage N'importe quelle orientation

Classement IP IP20

Poids 34,5 kg (76 lb)

Accessoires inclus

powerCON TRUE1 HAUT vers cable à extrémité 
dénudée du projecteur
Deux (2) supports de collier
Câble de sécurité

Garantie

Garantie du projecteur
Cinq (5) ans pour le moteur
Deux (2) ans pour le projecteur entier 

Détails de la garantie etcconnect.com/Support/Warranty.aspx

Réglementation & conformité

Normes réglementaires 
approuvées

Certification cETLus
Certification UL 1573
Certification CSA STD. C22.2 N° : 166
Homologation CE
Homologation UKCA

Conforme à la directive RoHS Oui

Sécurité

Sécurité

Distance minimale à éclairer 
surface = 3,0 m (9,8 pi)
Distance minimale entre la tête du projecteur 
et les matériaux inflammables = 0,1 m (4,0 po)

S P É C I F I C A T I O N S  D U  P R O D U I T

https://www.etcconnect.com/Support/Warranty.aspx
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D É T A I L S  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

Détails de la roue de couleurs

Form Cale interchangeable

Matériaux Verre de 1,1 mm Borofloat

Détails de la roue 
d’animation

Mouvement Rotation continue 
bidirectionnelle
Insertion linéaire avec une plage 
de trajectoire angulaire de 80°.

Matériaux Aluminium de 0,8 mm

Détails du prisme

Mouvement Deux repères de prisme avec 
insertion individuelle ou 
simultanée

Matériaux Verre optique moulé

Roue 1 gobo rotatif Roue 2 gobo rotatif

1 - Wiggle Lines 1 - Texture Drops

2 - Mycelium 2 - Lovely Bubbly

3 - Bob’s Brush 3 - Art Ducko

4 - The Claw 4 - Window Matrix

5 - Cut Cone 5 - Swirly Gig

6 - Split-S 6 - Fenced In

7 - Ice 7 - The Only Way Is Up

Détails gobo rotatif

Diamètre extérieur 29,9 mm (1,18 po)

Diamètre de l’image 21 mm (0,82 po)

Matériaux Aluminium de 0,5 mm
Verre de 1,1 mm 
Borofloat®

1 - Rouge 2 - Bleu

3 - TM-30 4 - Orange

5 - Bleu foncé 6 - CTB
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D O N N É E S  P H O T O M É T R I Q U E S

Halcyon Titanium - Ultra-Bright

Degré Candela
Lumens  

de champ
Consommation 

électrique
Lumens 
par watt

Étroit 6° 2 160 400 12.652 600 W 21

Moyenne 26° 272.700 31.712 600 W 53

CS40 60° 77.000 34.112 600 W 57

Étroit -  6°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

1,0 pi
0,32 m

2,1 pi
0,64 m

3,1 pi
0,96 m

5,2 pi
1,60 m

21,0 pi
6,39 m

Éclairement (fc) 21.604 5.401 2.401 865 55 

Éclairement (lux) 232.454 58.114 25.828 9.298 581 

Moyen -  26°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

4,6 pi 
1,41 m

9,2 pi 
2,81 m

13,9 pi 
4,24 m

23,1 pi 
7,05 m

92,3 pi 
28,14 m

Éclairement (fc) 2.727 682 303 110 7 

Éclairement (lux) 29.333 7.333 3.259 1.173 73 

Large -  60°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

11,5 pi 
3,51 m

23,1 pi 
7,05 m

34,6 pi 
10,55 m

57,7 pi 
17,59 m

230,9 pi 
70,38 m

Éclairement (fc) 770 193 86 31 2 

Éclairement (lux) 8.277 2.069 920 331 21

Pour déterminer l’éclairage au centre du faisceau en pieds-bougies à n’importe quelle 
distance de projection, divisez la candela par la distance de projection au carré.

Conversions métriques : �Pour les mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour les lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

ANSI IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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TLCI 46

Halcyon Titanium - Haute fidélité

Degré Candela
Lumens  

de champ
Consommation 

électrique
Lumens 
par watt

Étroit 6° 1.061.400 8.348 600 W 14

Moyenne 26° 145.400 19.426 600 W 32

CS40 60° 26.700 21.701 600 W 36

Étroit -  6°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

1,0 pi
0,32 m

2,1 pi
0,64 m

3,1 pi
0,96 m

5,2 pi
1,60 m

21,0 pi
6,39 m

Éclairement (fc) 10.614 2.654 1.180 425 27

Éclairement (lux) 114.196 28.549 12.688 4.568 285

Moyen -  26°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

4,6 pi 
1,41 m

9,2 pi 
2,81 m

13,9 pi 
4,24 m

23,1 pi 
7,05 m

92,3 pi 
28,14 m

Éclairement (fc) 1.454 364 162 59 4

Éclairement (lux) 15.644 3.911 1.738 626 39

Large -  60°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

11,5 pi 
3,51 m

23,1 pi 
7,05 m

34,6 pi 
10,55 m

57,7 pi 
17,59 m

230,9 pi 
70,38 m

Éclairement (fc) 267 67 30 11 1

Éclairement (lux) 2.873 718 319 115 7

Pour déterminer l’éclairage au centre du faisceau en pieds-bougies à n’importe quelle 
distance de projection, divisez la candela par la distance de projection au carré.

Conversions métriques : �Pour les mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour les lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

ANSI IES TM-30-18 Color Rendition Report 
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Dimensions du produit

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Poids
po mm po mm po mm lb kg

Halcyon Titanium** 28.4 720 18.0 456 11.6 294 76.0 34.5

Halcyon Titanium dans 
sa boîte avec protection 
moulée

23.0 584 22,0 536 28.0 559 103.0 46.7

** Sans le matériel de montage

Halcyon Titanium

Tableau des puissances

V c.a.
Am-

pères
Hz Watts VA FP

100 11.3 50 1126 1140 0,99

120 9.2 60 1100 1109 0,99

200 5.4 50 1070 1073 0,98

208 5.2 60 1065 1079 0,98

220 4.8 50 1046 1070 0,98

230 4.7 50 1051 1065 0,98

240 4.5 60 1055 1070 0,97

720 mm 
(28,4 po)

431 mm 
(17,0 po)

500 mm 
(19,7 po)

120 mm 
(4,7 po)

294 mm 
(11,6 po)

456 mm 
(18,0 po)

290 mm 
(11,4 po)

574 mm 
(22,6 po)

228 mm 
(9,0 po)

518 mm 
(20,4 po)

180 mm 
(7,1 po)

180 mm 
(7,1 po)

635 mm 
(25,0 po)
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I N F O R M A T I O N S  S U P P L É M E N T A I R E S  P O U R  C O M M A N D E R

Accessoires supplémentaires
Numéro de 
modèle

Description

H7150008 Supports Omega supplémentaires

Dimensions de la protection moulée

Dimensions caisse de transport optionnelle

883 mm 
(34,8 po) 1 018 mm 

(40,1 po)

595 mm 
(23,4 po)

795 mm 
(31,3 po)

563 mm 
(22,2 po) 528 mm 

(20,8 po)

583 mm 
(23 po)

612 mm 
(24,1 po)

http://www.etcconnect.com/ip
http://www.etcconnect.com/licenses
https://www.etcconnect.com/
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