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Type(s)

Projet

Date

Remarques

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

Le Ministar de High End Systems est l'illustration parfaite d'un 
produit compact mais complet. La petite taille du Ministar lui confère 
une grande variété de fonctionnalités, tout en offrant une luminosité 
exceptionnelle de 9 700 lumens. Il est parfait pour les professionnels 
travaillant dans des salles petites ou moyennes, et pour lesquels le 
budget est une priorité absolue. La panoplie de fonctions simples du 
Ministar offre beaucoup de variété et de style. En outre, les fonctions 
VersaColor du luminaire utilisent des roues de couleurs doubles pour 
créer 60 couleurs uniques, tandis que QuadraTech peut créer des 
effets de couleurs divisées et quadruples pour des effets aériens et 
en projection inégalés. 

Applications
•	 Boîtes de nuit et salles de concert
•	 Salles de théâtre
•	 Paquebots de croisière et parcs à thème
•	 Lieux de culte
•	 Sociétés de location de matériel de production
•	 AV pour salons et salles des fêtes
•	 Studio et film

Caractérist iques du produit
•	 Moteur LED blanc brillant
•	 Moteur Ultra-Bright 300 W 
•	 Puissance du projecteur supérieure à 9 700 lumens 
•	 Zoom 6,5° à 48° 
•	 VersaColor – 60 couleurs uniques réparties sur l'ensemble de 

la gamme de couleurs, organisées et présentées via un seul 
circuit de commande des couleurs

•	 QuadraTech - Divise le faisceau lumineux en quatre couleurs 
distinctes dans 64 combinaisons différentes

•	 Diffusion moyenne variable
•	 Roue de gobos rotatifs à six positions plus une position 

ouverte, avec gobos remplaçables
•	 Roue de gobos fixes à neuf positions, plus une position 

ouverte
•	 Prisme pour un faisceau composé et des effets de projection

I N F O R M A T I O N S  P O U R  C O M M A N D E R

Modèle Description
MS-UB-MI Ministar, noir, Ultra-Bright dans une 

protection moulée, dans un boîtier

RC-MS Caisse de transport routier, peut contenir 
jusqu'à trois (3) projecteurs Ministar dans 
une protection moulée

Options de couleurs : les projecteurs sont livrés en noir de série. Blanc disponible 
sur demande. 
Accessoires inclus : �Le projecteur inclut deux (2) supports Omega à trois trous 

107 mm, un (1) cordon d'alimentation de projecteur, avec 
extrémités dénudées vers l'entrée powerCON® TRUE1® TOP et 
un câble de sécurité.

Accessoires

Modèle Description
MS-TH Cône, Snoot pour Ministar

2500B7029-A Cordon d’alimentation du projecteur amélioré, 
6 pi TRUE1 TOP vers Parallel Blade U-Ground 
(Edison)

2560B7005 Cordon d'alimentation de projecteur amélioré, 
broche intermédiaire vers powerCON TRUE1 
HAUT, 20 A

2560B7006 Cordon d’alimentation du projecteur amélioré, L6 
à 20 broches vers powerCON TRUE1 HAUT, 20 A

2560B7007 Cordon d’alimentation du projecteur amélioré, L5 
à 20 broches vers powerCON TRUE1 HAUT, 20 A

67040007 MegaClaw™

55040014 Alliage Cheeseborough 2”, raccord 1/2, collier 
en treillis

67040010 Mini-Claw™
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Source

Moteur Ultra-Bright

Détails LED 300 W

Lumens de champ Voir la photométrie en page 4

Lumens de sphère intégrante 
max.

9.700 lumens

LPW 31

Durée de vie de la LED 50 000 heures

CCT native 8 000 K

Couleur

Mélange de couleurs
60 couleurs uniques mélangées à l'aide de 
roues de couleurs doubles 

Température de couleur
8000 K Natif, Blanc doux, Blanc chaud, Blanc 
neutre et plein CTB

Color Wheel Deux roues de sept (7) couleurs chacune

Optique

Plage d'angle de faisceau 6,5° à 48°

Taille de la fenêtre 21 mm

Taille d'ouverture 95 mm

Projection de motifs

- Roue rotative et indexable avec six (6) 
patterns interchangeables, plus une position 
ouverte
- Roue fixe avec neuf (9) 
patterns non interchangeables, plus une 
position ouverte

Prisme Prisme rotatif à cinq facettes

Diffusion Diffusion moyenne à insertion linéaire

Contrôle du scintillement/plage 
de Hz

2,4 kHz et 16 kHz

Commande

Méthode d'entrée DMX (5 broches)

Protocoles DMX via RS-485

Modes (empreinte) Standard (31)

Fonctions RDM Oui

Type d'IU
Affichage de texte simple avec commande de 
navigation à 4 boutons
Configuration NFC

Commande locale Oui

Performance de gradation 16 bits, commandé par DMX

Remarques : Au fil du temps, le rendu lumineux tend à diminuer et la 
couleur à changer pour toutes les sources à LED. Le rendement des LED 
varie en fonction des conditions thermiques. Les conditions thermiques 
peuvent changer en fonction des températures ambiantes et de 
l'orientation.

Caractéristiques électriques

Plage de tension 100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Méthode d'entrée powerCON TRUE1 HAUT 

Puissance maxi autorisée 450 W

Courant (max) 4,5 A à 100 V

Courant d'appel (premier 
demi-cycle)

120 V : 26,8 A
230 V : 120,0 A

Projecteurs par circuit

3 projecteurs (connecteur d’alimentation 
« power thru » 15 A) 
4 projecteurs (module R20 ou similaire)
Remarque : Connecteur TRUE1 HAUT conçu 
pour
20 A (120 V / 60 Hz) et
16 A (240 V / 50 Hz)

Caractéristiques thermiques

Température ambiante de 
fonctionnement

-10 °C–40 °C (14 °F–104 °F)

Mode ventilateur
Canal de contrôle standard, studio et continu 
linéaire

Caractéristiques physiques

Plage de pan et tilt Pan de 540°, tilt de 256°

Vitesse de pan/tilt max 360° en 1,70 s / 180° en 0,96 s

Matériaux
Cadre en acier et aluminium avec couvercles 
en plastique moulé

Options de couleurs Noir, blanc sur demande

Options de montage N'importe quelle orientation

Classement IP IP20

Poids 16,2 kg (35,7 lb)

Accessoires inclus

powerCON TRUE1 HAUT vers cable à extrémité 
dénudée du projecteur
Deux (2) supports de collier à trois trous de 
107 mm
Câble de sécurité

Garantie

Garantie du projecteur
Cinq (5) ans pour le moteur
Deux (2) ans pour le projecteur entier 

Détails de la garantie etcconnect.com/Support/Warranty.aspx

Réglementation & conformité

Normes réglementaires 
approuvées

Certification cETLus
Certification UL 1573
Certification CSA STD. C22.2 N° : 166
Homologation CE
Homologation UKCA

Conforme à la directive RoHS Oui

Sécurité

Sécurité

Distance minimale à éclairer 
surface = 2,0 m (6,6 pi)
Distance minimale entre la tête du projecteur 
et les matériaux inflammables = 0,1 m (4,0 po)

S P É C I F I C A T I O N S  D U  P R O D U I T

https://www.etcconnect.com/Support/Warranty.aspx
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D É T A I L S  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S
Détails gobo rotatif 	

Diamètre extérieur 30 mm (1,18 po)

Diamètre de 
l’image

15 mm (0,59 po)

Matériaux
Aluminium de 0,5 mm
Verre de 1,1 mm Borofloat®

Détails de la roue de 
couleurs f ixe

Forme Cale fixe

Matériaux Verre de 1,1 mm Borofloat

Détails du prisme

Mouvement Prisme à cinq facettes

Matériaux Verre optique moulé

Roue de couleurs 
fixe 1

Roue de couleurs 
fixe 2

1 - Jaune 1 - Lavande foncé

2 - Jaune clair 2 - Plein CTB

3 - Rose
3 - Bleu lumière du 

jour

4 - Paille 4 - Azalée

5 - Blanc doux 5 - Bleu arctique

6 -  Rose f luo 6 - Blanc neutre

7 - Bleu ciel 7 - Bleu primaire

En utilisant les couleurs des roues de 
couleurs fixes, Ministar obtient 60 
couleurs uniques réparties dans toute la 
gamme des couleurs.

1 - Barre

2 - Quadrillages

3 - Tunnel cassé

4 - Coquillage

5 - Douche

6 - Glace

1 - Éclaté

2 - Points

3 - Organique léger

4 - Chaume

5 - Travers

6 - Triangles

7 - Marguerite

8 - Gros point

9 - Point

Détails de roue fixe	
Diamètre de la roue 138 mm (5,43 po)

Matériaux Aluminium de 1,0 mm
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D O N N É E S  P H O T O M É T R I Q U E S

Ministar -  Ultra-Bright

Degré Candela
Lumens  

de champ
Consommation 

électrique
Lumens 
par watt

Étroit 6,5° 587.400 3.416 300 W 11

Moyenne 26° 84.100 9.705 300 W 32

CS40 48° 35.600 8.448 300 W 28

Étroit -  6,5°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

1,1 pi 
0,34 m

2,3 pi 
0,71 m

3,4 pi 
1,04 m

5,7 pi 
1,74 m

22,7 pi 
6,92 m

Éclairement (fc) 5.874 1.469 653 235 15

Éclairement (lux) 63.200 15.800 7.022 2.528 158

Moyen -  26°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

4,6 pi
1,41 m

9,2 pi
2,82 m

13,9 pi 
4,23 m

23,1 pi
7,04 m

92,3 pi
28,15 m

Éclairement (fc) 841 211 94 34 3 

Éclairement (lux) 9.040 2.260 1.004 362 23 

Large -  48°
Distance de 
projection

10 pi
3,0 m

20 pi
6,1 m

30 pi
9,1 m

50 pi
15,2 m

200 pi
61 m

Diamètre de 
champ

9,3 pi 
2,84 m

18,7 pi 
5,70 m

28 pi 
8,54 m

46,6 pi 
14,21 m

186,5 pi 
56,85 m

Éclairement (fc) 356 89 40 15 1 

Éclairement (lux) 3.828 957 425 153 10 

Pour déterminer l’éclairage dans le centre du faisceau en pieds-bougies à n’importe 
quelle distance de projection, divisez la candela par la distance de projection au carré.

Conversions métriques : �Pour les mètres, multipliez les pieds par 0,3048. 
Pour les lux, multipliez les pieds-bougies par 10,76.
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Dimensions du produit

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Poids
po mm po mm po mm lb kg

Ministar** 21,8 554 14,2 362 8,7 220 35,7 16,2

Ministar dans sa 
boîte avec protection 
moulée

26,6 676 21,1 536 14,9 378 62,7 28,5

** Sans le matériel de montage

Ministar

Tableau des puissances

V c.a.
Am-

pères
Hz Watts VA FP

100 4,8 50 480 509 0,99

120 4,0 60 480 497 0,99

200 2,5 50 480 484 0,98

208 2,4 60 480 489 0,97

220 2,3 50 479 491 0,97

230 2,2 50 479 495 0,97

240 2,1 60 473 492 0,95

554 mm 
(21,8 po)

366 mm 
(14,4 po)

411 mm 
(16,2 po)

114 mm 
(4,5 po)

220 mm 
(8,7 po)

362 mm 
(14,2 po) 187 mm 

(7,4 po)

481 mm 
(18,9 po)

174 mm 
(6,8 po)

361 mm 
(14,2 po)

107 mm 
(4,2 po)

107 mm 
(4,2 po)

432 mm 
(17,0 po)
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I N F O R M A T I O N S  S U P P L É M E N T A I R E S  P O U R  C O M M A N D E R

Accessoires supplémentaires
Numéro de 
modèle

Description

2599A2000 Support oméga, 107 mm, trois trous (inclus)

H7180023 Support oméga, 107 mm, un trou

H7000012 Câble de sécurité galvanisé avec ressort à encliquetage

Dimensions de la protection moulée

Dimensions caisse de transport optionnelle

803 mm
(31,6 po) 939 mm

(37,0 po)

595 mm
(23,4 po)

1 195 mm
(47,0 po)

528 mm 
(20,8 po) 375 mm 

(14,8 po)

579 mm 
(22,8 po)

48 mm 
(1,9 po)

Poids de l’emballage
68 kg (150 lb) 

Ne comprend pas les projecteurs ni les 
protections moulées
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