
ETC
Show Control Gateway Serie

Response Show Control Gateways

1

Typ(en)

Projekt

Datum

Notizen

ETC

A L L G E M E I N E  I N F O R M A T I O N E N

Die Response Show Control Gateways sind zuverlässige, mobile 
Geräte, mit denen Ihre Konsole der Eos-Familie mit MIDI- und 
SMPTE-Geräten sowie mit seriellen und anderen Geräten von 
Fremdanbietern kommunizieren kann. 

Das Response MIDI Gateway kann Informationen in allen MIDI-
Varianten senden und empfangen: Note, Show Control (MSC) und 
Time Code (MTC). Das Gateway übersetzt MIDI auch in und aus 
UDP für die perfekte Systemintegration mit Produkten von ETC 
oder Fremdanbietern. 

Das Response SMPTE Gateway übermittelt das SMPTE LTC-Timecode-
Signal zuverlässig an Ihre EOS-Konsole, um sicherzustellen, dass alles 
reibungslos abläuft. Das Response Serial Gateway gewährleistet 
eine zuverlässige bidirektionale RS-232-Datenkommunikation zur 
Systemintegration.

Das Response Analog IO Gateway ist die ultimative Integrationshilfe.
Mit 12 analogen Eingängen und 12 Relaisausgängen kann es mit einer 
großen Bandbreite von Geräten interagieren, die auf branchenübliche 
Protokolle wie UDP, ACN und sACN zurückgreifen. Zusätzlich zur 
Integration von Drittsystemen kommuniziert es nativ mit Eos-Konsolen 
und Steuersystemen wie Unison Paradigm oder Unison Mosaic. 

ANWENDUNGEN 
•	 Kirchen
•	 Schulen
•	 Laienbühnen
•	 Professionelle Bühnen
•	 Tourneebetrieb
•	 Technik-Tische
•	 Systemintegration
•	 �Ideal für den Veranstaltungsbetrieb und Anwendungen 

mit mobilem Show-Control-System

B E S T E L L I N F O R M A T I O N E N

Response Show Control Gateways

MODELL BESCHREIBUNG TEILENUMMER

RSN-MIDI-P
Response MIDI Gateway, 
Backpack-Ausführung

4267A1009

RSN-MIDI-RM
Response MIDI Gateway, 
Schrankmontage-Ausführung

4267A1008

RSN-SMPTE-P
Response SMPTE Gateway, 
Backpack-Ausführung

4267A1007

RSN-SMPTE-RM
Response SMPTE Gateway, 
Schrankmontage-Ausführung

4267A1006

RSN-SERIAL-P
Response Serial Gateway, 
Backpack-Ausführung

4267A1011

RSN-SERIAL-RM
Response Serial Gateway, 
Schrankmontage-Ausführung

4267A1013

RSN-IO-RM
Response Analog 
I/O Gateway, zur 
Schrankmontage

4267A1016

Zubehör Response Show Control Gateways
MODELL BESCHREIBUNG TEILENUMMER

N3GA-RM
Gateway Kit für 
Schrankmontage

4260K1001

N3GA-HBU
Gateway Hängehalterungskit 
mit U-Schraube

4260K1005

PS-INTL1

Universelle 
Spannungsversorgung 
Gateway

PS406-F

1 Mit Steckern für USA/Japan, Europa und Großbritannien.
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EIGENSCHAFTEN
•	 MIDI:

	- Unterstützt Note, Show Control (MSC) und Time Code (MTC)
•	 SMPTE:

	- Unterstützt SMPTE LTC
	- �3,5-mm-Kopfhöreranschlussadapter zum XLR-Wandler ist 

bei Backpack-Ausführungen im Lieferumfang enthalten
•	 Serial:

	- Unterstützt bidirektionale RS-232
•	 Analog I/O:

	- 12 analoge Eingänge und 12 Relaisausgänge
	- Verwendet drei verschiedene Protokolle: UDP, ACN, sACN
	- Potenzialbehaftete oder potenzialfreie Eingänge
	- Normalerweise offene und normalerweise geschlossene 

Relaisausgänge
•	 Unterstützt ACN oder UDP für die Netzwerkkommunikation
•	 Onboard-Konfiguration über die 4-Tasten-Benutzerschnittstelle
•	 Betriebs- und Netzwerkstatusanzeigen
•	 Power over Ethernet (PoE) 
•	 �Kompatibel mit Concert-Software
•	 Kompatibel mit Eos- und ETCnomad-Software
•	 Kompatibel mit UpdaterAtor-Software

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN – MIDI
•	 MIDI-Verteilung über USB oder Ethernet
•	 Unterstützt Standard MIDI über USB-Geräteklasse
•	 Unterstützt Net3/ACN (ANSI E1.17)
•	 Unterstützt MIDI über UDP

�FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN – SMPTE
•	 SMPTE-Verteilung über USB oder Ethernet
•	 Unterstützt Net3/ACN (ANSI E1.17)
•	 Unterstützt SMPTE über UDP

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN – SERIAL
•	 Serial-Verteilung über USB oder Ethernet
•	 Unterstützt Net3/ACN (ANSI E1.17)
•	 Unterstützt Serial über UDP 
•	 Unterstützt die Standard-Emulationsklasse für serielle  

USB-Schnittstellen
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

•	 �Feinstrukturierte Pulverbeschichtung mit passendem Overlay
•	 SMPTE – 3-poliger XLR-Anschluss
•	 MIDI – 5-poliger DIN-Anschluss Eingangs-/Ausgangs-/

Durchgangsports
•	 Serial – 9-poliger D-Sub-Steckverbindung
•	 RJ45-Port zum Anschluss an das Beleuchtungsnetzwerk

	- Konfigurierbar auf  Schrankmontage-Geräte
•	 USB-Buchse Typ B
•	 Intuitive 4-Tasten-Schnittstelle
•	 Onboard-Display für Identifikation, Status und Konfiguration
•	 Status- und Aktivitätsanzeigen 

	- Blaue Betriebsanzeige
	- Grüne Netzwerkaktivitätsanzeige
	- Rote/Grüne USB-Aktivitätsanzeige

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
•	 MIDI, SMPTE, Serial:�

	- 5 V USB-Strom
•	 Analog I/O:

	- Optionaler 12–24-VDC-Netzeingang für Nicht-PoE-Systeme
	- Max. 7 W Stromaufnahme bei 12–24 V

•	 �RJ45-Stecker kompatibel mit IEEE 802.3i für 10BASE-T, 
802.3u für 100BASE-TX und 802.3af für Power over Ethernet

ANALOGE EINGÄNGE (NUR ANALOG IO)
•	 Zwei steckbare Rising-Clamp-Terminalanschlüsse mit 

6 Analogeingängen pro Terminal
	- Terminalanschlüsse unterstützen Eingang und 

Bezugspotenzial pro Eingang
	- Analogeingänge können zwischen 0–10 V (10 V, 100 mA 

pro Gateway-Netzteil) messen
	- Potenzialbehafteter oder potenzialfreier Schaltkontakt 

pro Eingang
KONTAKTAUSGÄNGE (NUR ANALOG IO)

•	 Drei steckbare Rising-Clamp-Terminalanschlüsse mit 
4 Analogausgängen pro Terminal
	- Normalerweise offene „N.O.“-, normalerweise geschlossene 

„N.C.“- und gemeinsame „COM“-Anschlüsse
	- Jeder Ausgang ist für 0,5 A bei 30 VDC/VAC ausgelegt

•	 Pilotschaltung
•	 Einpolige Doppelrelais

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 
•	 Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
•	 Umgebungs-Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 %, nicht kondensierend

EINHALTUNG DER GESETZE UND VORSCHRIFTEN
•	 cETLus-gelistet
•	 CE-konform
•	 UKCA-konform
•	 RoHS-konform
•	 WEEE

T E C H N I S C H E  D A T E N



ETC
Show Control Gateway Serie

Response Show Control Gateways

3

P H Y S I S C H E R  A U F B A U   –  S C H R A N K M O N T A G E

Abmessungen Response Show Control Gateway
MODELL HÖHE BREITE TIEFE

Zoll mm Zoll mm Zoll mm

RSN-MIDI-RM 1,65 42 8,50 216 7,50 191

RSN-SMPTE-RM 1,65 42 8,50 216 7,50 191

RSN-SERIAL-RM 1,65 42 8,50 216 7,50 191

RSN-IO-RM 1,65 42 8,50 216 7,50 191

Gewichtsangaben Show Control Gateways
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

lb kg lb kg

RSN-MIDI-RM 1,75 0,79 3,5 1,59

RSN-SMPTE-RM 1,75 0,79 3,5 1,59

RSN-SERIAL-RM 1,75 0,79 3,5 1,59

RSN-IO-RM 1,75 0,79 3,5 1,59

etcconnect.com

Power

Network

serial number

3060167
Intertek

USC

etcconnect.com

Power

Network

TM

MIDI   Gateway
serial number

USB

Model RSN-MIDI-RM - Information Technology Equipment - Conforms to UL Std 62368-1 - Certified to CSA Std C22.2 No 62368-1 - ETC Inc., Middleton, WI USA

MIDI
THRU

MIDI
OUT

MIDI
IN

USB
+5VDC

etcconnect.com

Power

Network

TM

Serial   Gateway
serial number

USB

Model RSN-SERIAL-RM - Information Technology Equipment - Conforms to UL Std 62368-1 - Certified to CSA Std C22.2 No 62368-1 - ETC Inc., Middleton, WI USA

USB
+5VDC

etcconnect.com

Power

Network

TM

SMPTE   Gateway
serial number

USB

Model RSN-SMPTE-RM - Information Technology Equipment - Conforms to UL Std 62368-1 - Certified to CSA Std C22.2 No 62368-1 - ETC Inc., Middleton, WI USA

SMPTEUSB
+5VDC

3060167
Intertek

USC

3060167
Intertek

USC

3060167
Intertek

USC
TM

Analog IO  Gateway

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

PO Box 620979
Middleton WI 53562-0979

etcconnect.com
Fax  +1 608 836 1736
Toll Free  +1 800 688 4116
Tel  +1 608 831 4116

3031 Pleasant View Rd
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VORDERANSICHT MIDI

RÜCKANSICHT MIDI

RÜCKANSICHT SERIAL

VORDERANSICHT SERIAL

VORDERANSICHT SMPTE

RÜCKANSICHT SMPTE

RÜCKANSICHT ANALOG IO

ALLE GATEWAYS SEITENANSICHT 

VORDERANSICHT ANALOG IO
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P H Y S I S C H E R  A U F B A U   –  B A C K P A C K - A U S F Ü H R U N G

Abmessungen Response Show Control Gateways
MODELL HÖHE BREITE TIEFE

Zoll mm Zoll mm Zoll mm

RSN-MIDI-P 1,75 44 4,20 107 3,25 83

RSN-SMPTE-P 1,75 44 4,20 107 3,25 83

RSN-SERIAL-P 1,75 44 4,20 107 3,25 83

DESCRIPTION

PARTS LIST

DESIGNATION PART NUMBERITEM QTY.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
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RESPONSE MIDI GATEWAY

RESPONSE SMPTE GATEWAY

Gewichtsangaben Show Control Gateways
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

lb kg lb kg

RSN-MIDI-P 0,50 0,22 0,75 0,34

RSN-SMPTE-P 0,50 0,22 0,75 0,34

RSN-SERIAL-P 0,50 0,22 0,75 0,34

DESCRIPTION

PARTS LIST

DESIGNATION PART NUMBERITEM QTY.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
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RESPONSE SERIAL GATEWAY

Corporate Headquarters  n  Middleton, WI USA  

Global Offices  n  London, UK  n  Rome, IT  n  Holzkirchen, DE  n  Paris, FR  n  Hong Kong     

Dubai, UAE  n Singapore  n  New York, NY  n  Orlando, FL  n  Los Angeles, CA  n  Austin, TX

Copyright©2021 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change.  Rev F 2021-08

*Trademark and patent info: etcconnect.com/IP

etcconnect.com
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